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Verwendungszweck 

Die Bewades T UV-Anlagen ermöglichen eine 

effiziente und sichere UV-Desinfektion von 

Trinkwasser ohne den Einsatz von Chemikalien. Bei 

der UV-Desinfektion mit Bewades T UV-Anlagen 

kommt es zu keiner Veränderung der Wasserchemie 

und keiner Geschmacks- und Geruchsveränderung. 

UV-Desinfektion bedeutet eine Reduktion der im 

Trinkwasser befindlichen Bakterien von 99,9999 % (6 

log Stufen). Die Bewades T UV-Anlagen sind 

typengeprüft nach ÖNORM M 5873-1 (2001) 

Verfahren B und zertifiziert nach ÖVGW QS-W 806 

(2015). 

   

Funktion 

Bei der UV-Desinfektion durchströmt das zu 

desinfizierende Wasser die 

Edelstahlbestrahlungskammer und wird mit Bewades 

T Niederdruckstrahler (80 W, 230 W und 350 W) 

bestrahlt. Diese Strahler erzeugen eine für die UV-

Desinfektion besonders wirksame UV-C-Strahlung mit 

einer Wellenlänge von 254 nm und haben eine 

Strahlernutzungsdauer von 14.000 Betriebsstunden. 

Durch diese UV-C-Strahlung wird die DNA der  

im Wasser befindlichen Bakterien inaktiviert. Um die 

UV-Desinfektion sicherzustellen ist eine Mindestfluenz 

von 400 J/m² erforderlich. Die Bewades T UV-Anlagen 

haben eine biodosimetrisch überprüfte Mindestfluenz 

von 400 J/m².     

 

Anlagenbeschreibung 

Durch die einzigartige dynamische Strahlerheizung 

(Komfortsteuerung) wird die Strahlerleistung 

sekundenschnell angepasst und erzielt dadurch eine 

optimale UV-Desinfektion auch bei wechselnden 

Durchflüssen und Wassertemperaturen. Die 

optimierte Strömungsdynamik im Reaktor garantiert 

eine maximale Durchflussleistung bei minimaler 

Strahleranzahl und minimalem Druckverlust. Der 

Einbau der Bewades T UV- Anlagen ist stehend und 

liegend möglich.  
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Die Bewades T Steuerungen (Kompaktsteuerung für 

Einstrahleranlagen und Komfortsteuerung für 

Mehrstrahleranlagen) zur Anzeige der 

Betriebszustände und Einstellungen sind sehr 

bedienerfreundlich und intuitiv. Alle relevanten 

Betriebsdaten und Ereignisse werden auf der SD-

Karte (Komfortsteuerung) gespeichert und können mit 

einem Auswerteprogramm visualisiert werden. Über 

die Komfortsteuerung (Mehrstrahleranlagen) können 

die Strahler sekundenschnell und präzise gedimmt 

werden. Der Schaltschrank mit effizienter 

Umluftkühlung sorgt für eine lange Lebensdauer 

elektronischer Bauteile und schützt vor Korrosion bei 

aggressiven Umgebungsbedingungen.  

 

Projektierung und Planung 

Um einen störungsfreien und sicheren Betrieb der 

Bewades T UV-Anlage zu gewährleisten, ist eine 

Fachberatung durch BWT erforderlich. 

Für die Auslegung der Bewades T UV-Anlagen ist die 

Bestimmung der UV-Durchlässigkeit (%T100, %T50, 

%T10 oder SSK) des zu behandelnden Wassers 

erforderlich. Diese kann sich nach Herkunft des 

Wassers (Brunnen, Quelle, Öffentliche 

Versorgung,…) unterscheiden, je nach 

Witterungsverhältnissen schwanken und ist im 

Jahresverlauf zu beobachten. Unter Berücksichtigung 

der minimalen UV-Durchlässigkeit, dem maximalen 

Durchfluss (m³/h), der minimalen und maximalen 

Wassertemperatur (°C) und dem maximalen 

Betriebsdruck (bar) wird die Bewades T UV-Anlage 

ausgelegt. Zur Messung und Begrenzung des 

Durchflusses kann ein DRMV (Durchflussregulier- und  

 

 

 

 

Messventil) oder ein IDM (Magnetisch-Induktiver 

Durchflussmesser) vorgesehen werden. Des Weiteren 

kann eine Sicherheits- und Spüleinrichtung eingeplant 

werden, welche bei einer Unterschreitung der 

minimalen Referenzbestrahlungsstärke (W/m²) die 

Wasserversorgung unterbricht und eine Spülung bis 

zum Erreichen der erforderlichen Werte ausgelöst. 

Eine Voraufbereitung kann unter Umständen aufgrund 

der Wasserqualität erforderlich sein. 

 

Lieferumfang: 

 Edelstahlbestrahlungskammer  

 UV-Strahler und Quarzschutzrohr 

(Strahlernutzungsdauer 14.000 

Betriebsstunden) 

 UV-Sensor und Sensorfenster 

 Kompaktsteuerung und Schaltschrank 

(Einstrahleranlagen) 

 Komfortsteuerung in Schaltschrank integriert 

(Mehrstrahleranlagen) 

 Temperatursensor (Komfortsteuerung) 

 Dokumentation 

 

Einbaubedingungen 

Die örtlichen Installationsvorschriften, allgemeinen 

Richtlinien und technischen Daten müssen beachtet 

werden. Der Aufstellungsort muss frostsicher und vor 

Feuchtigkeit geschützt sein.  

Für den Strahlerwechsel ist eine Auszugslänge von 

ca. 980 mm bei Bewades T 80 W Strahlern, ca. 1.070 

mm bei Bewades T 230 W Strahlern und ca. 1.570 

mm bei Bewades T 350 W Strahlern erforderlich.  
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Technische Daten 
 

 


