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1 Sicherheitshinweise
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Produkt wurde gemass den allgemein aner-
kannten Regeln und Normen der Technik hergestellt
und entspricht den gesetzlichen Vorschriften zum
Zeitpunkt der Inverkehrbringung.

Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- oder
Sachschaden, wenn Sie dieses Kapitel und die
Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation nicht
beachten.

e Lesen Sie diese Dokumentation grindlich und
vollstandig, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.

e Bewahren Sie die Dokumentation so auf, dass
sie jederzeit fir alle Benutzer zuganglich ist.

e Geben Sie das Produkt an Dritte immer zusam-
men mit der vollstdndigen Dokumentation wei-
ter.

e Beachten Sie alle Hinweise zum sachgerechten
Umgang mit dem Produkt.

e Beim Erkennen von Beschadigungen am Pro-
dukt oder an der Netzzuleitung sofort Betrieb
einstellen und Servicefachkraft verstandigen.

e \erwenden Sie nur von BWT zugelassene Zu-
behor- und Ersatzteile sowie Verbrauchsmate-
rialien.

e Halten Sie die im Kapitel ,Technische Daten®
angegebenen Umwelt- und Betriebsbedingun-
gen ein.

e Benutzen Sie lhre personliche Schutzausris-
tung. Sie dient lhrer Sicherheit und schiitzt Sie
vor Verletzungen.

e Fihren Sie nur Tatigkeiten durch, die in dieser
Betriebsanleitung beschrieben sind oder wenn
Sie von BWT geschult wurden.

e Fuhren Sie alle Tatigkeiten unter Beriicksichti-
gung aller geltenden Normen und Vorschriften
aus.

e \Weisen Sie den Betreiber in die Funktion und
Bedienung des Produktes ein.

e \Weisen Sie den Betreiber auf die Wartung des
Produktes hin.

e \Weisen Sie den Betreiber auf mogliche Gefahr-

dungen hin, die beim Betrieb des Produktes ent-
stehen kénnen.

1.2

Diese Dokumentation gilt ausschliesslich fiir
das Produkt, dessen Produktionsnummer im
Kapitel 12, Technische Daten, aufgefiihrt ist.

Giiltigkeit der Dokumentation

Diese Dokumentation richtet sich an Betreiber,
Installateure ohne Ausbildung durch BWT, Installa-
teure mit Ausbildung durch BWT (z. B. ,Trinkwas-
serprofi“) und BWT-Servicetechniker.

Diese Dokumentation enthalt wichtige Informati-
onen, um das Produkt sicher und sachgerecht zu
montieren, in Betrieb zu nehmen, zu bedienen, zu
verwenden, zu warten, zu demontieren und einfache
Stoérungen selbst zu beseitigen.

Lesen Sie diese Dokumentation vollstandig und
insbesondere das Kapitel ,Sicherheitshinweise®,
bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.

1.3

Die in dieser Anleitung beschriebenen Installations-
Tatigkeiten erfordern grundlegende Kenntnisse der
Mechanik, Hydraulik und Elektrik, sowie Kenntnis
der zugehorigen Fachbegriffe.

Um die sichere Installation zu gewahrleisten, dir-
fen diese Tatigkeiten nur von einer Fachkraft oder
einer unterwiesenen Person unter Anleitung einer
Fachkraft durchgefiihrt werden.

Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen
sowie seiner Kenntnisse der einschlagigen Bestim-
mungen, die ihr Ubertragenen Arbeiten beurteilen,
mogliche Gefahren erkennen und geeignete Si-
cherheitsmassnahmen treffen kann. Eine Fachkraft
muss die einschlagigen, fachspezifischen Regeln
einhalten.

Eine unterwiesene Person ist, wer durch eine
Fachkraft Uber die ihr Ubertragenen Aufgaben und
die moéglichen Gefahren bei unsachgemassem Ver-
halten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt
sowie Uber die notwendigen Schutzeinrichtungen
und Schutzmassnahmen belehrt wurde.

Qualifikation des Personals



1.4 Transport, Aufstellung

Um beim Transport zum Aufstellungsort Bescha-
digungen zu vermeiden, nehmen Sie das BWT-
Produkt erst unmittelbar am Aufstellungsort aus der
Verpackung und entsorgen Sie diese anschliessend
fachgerecht. Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang
vollstandig ist.

Bei Frostgefahr alle wasserfihrenden Bauteile
entleeren.

Das Produkt oder Produktteile nur an den vorge-
sehen Transportosen bzw. Ansatzpunkten anheben
oder transportieren.

Das Produkt muss auf einem ausreichend tragfahi-
gen, ebenen, waagrechten Untergrund aufgestellt,
bzw. befestigt werden und gegen Herabfallen oder
Umstiirzen ausreichend gesichert werden.

1.5

Verwendete Symbole

Dieses Symbol weist auf allge-
meine Gefahren fur Personen,
Anlagen oder die Umwelt hin.

Dieses Symbol weist auf Gefah-
ren durch Netzspannung hin.

Lebensgefahr durch Stromschlag!

S>> P

Dieses Symbol weist auf Hinwei-
se oder Anweisungen hin, die be-
achtet werden mussen, um einen
sicheren Betrieb gewahrleisten.

Vor allen Wartungs- und Repara-
turarbeiten Netzstecker ziehen.

Dieses Symbol weist auf Infoma-
tionen hin, die beachtet werden
sollten.

Dieses Symbol weist darauf
hin, dass dieses Elektro- bzw.
Elektronikgerat am Ende seiner
Lebensdauer nicht im Hausmiill
entsorgt werden darf.

Dieses Symbol weist auf die
Recycling-Fahigkeit des Produkts
bei Ausserbetriebnahme hin.




1.6  Darstellung der Sicherheitshin-

. Signalwort | Farbe | Schwere der Gefahr
weise
Hoher Risikograd der
In dieser Dokumentation stehen Sicherheitshinwei- Gefihrdung.
se vor einer Handlungsabfolge,"bel der die Gefahr GEFAHR Fiihrt bei Nichtbeach-
von Personen- oder Sachschaden besteht. Die
: tung zu schweren Ver-
beschriebenen Massnahmen zur Gefahrenabwehr
. . letzungen oder zum Tod.
mussen eingehalten werden.
Mittlerer Risikograd
der Gefahrd .
Sicherheitshinweise sind wie folgt aufgebaut: eree a. " .ung
WARNUNG Kann bei Nichtbeach-
/A\ SIGNALWORT! tung zu schweren Ver-
letzungen oder zum Tod
Quelle der Gefahr flhren.
(z. B. Stromschlag) Niedriger Risikograd
Gefahrenart (z. B. Lebensgefahr)! der Gefdhrdung.
> Enk dor Abwenden der Gefah VORSICHT Kann zu leichten oder
n °mmen,° er Abwenden der Getahr mittelschweren Verlet-
» Rettung (optional) zungen fiihren.
Signalwort / Farbe gibt die Schwere der 1.7 P_l'odu_ktspeZlflsche Sicherheits-
Gefahr an hinweise
Warnzeichen macht auf die Gefahr |
aufmerksam A GEFAHR!
Quelle / Art der Gefahr | benennt die Art und Netzspannung!

Quelle der Gefahr

beschreibt die Fol-
gen bei Nichtbeach-
tung

Folgen der Gefahr

Massnahme zur
Gefahrenabwehr

gibt an, wie man die
Gefahr vermeiden
kann

Lebensgefahr durch Stromschlag!

» Vor allen Wartungs- und Reparaturarbei-
ten Netzstecker ziehen.

» Wenn die Netzanschlussleitung des Ge-
rates beschadigt wird, muss sie durch
die orginale BWT-Anschlussleitung er-
setzt werden.

Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie
in den nachfolgenden Kapiteln immer dort, wo eine
sicherheitsrelevante Handlung am Gerat vorgenom-
men werden muss.



1.8  Wichtige Hinweise zum Produkt
Die Einrichtung des Produkts
muss entsprechend der Einbau-
anleitung It. der AVB Wasser V,
§12.2 durch das Wasserversor-
gungsunternehmen oder ein in
ein Installateurverzeichnis eines
Wasserversorgungsunterneh-
mens eingetragenes Installations-
unternehmen erfolgen.

Informieren Sie Hausmitbewohner entsprechend
der TrinkwV § 16 und § 21 Uber die Installation
und Funktionsweise des Produkts sowie Uiber das
eingesetzte Regeneriermittel!

Verwendung von nachbehandeltem Trinkwasser
fir Pflanzen und Wassertiere

Pflanzen und Wassertiere stellen je nach Art be-
sondere Anforderungen an die Zusammensetzung
der Wasserinhaltsstoffe. Der Anwender sollte daher
anhand Ublicher Fachliteratur in seinem speziellen
Fall Gberprifen, ob nachbehandeltes Trinkwasser
zum Giessen von Pflanzen oder zum Fllen von
Zierbecken, Aquarien und Fischteichen benutzt
werden kann.

Produktiibergabe an den Betreiber

Bei zeitlichen Abweichungen zwi-
schen Einbau/Inbetriebnahme und
Ubergabe an den Betreiber muss
eine manuelle Regeneration der
Austauschersaule durchgefihrt

werden.

Der Betreiber muss Uber Funktion, Bedienung und
Wartung des Produkts informiert werden.

Quickguide mit Hinweis auf die Einbau-und Bedie-
nungsanleitung dem Betreiber Ubergeben.

1.9

Eingangswasser: Trinkwasserqualitat des ortlichen
Wasserversorgers. Je nach Region mit den Harte-
graden weich, mittel oder hart.

(Weichwasser): enthartetes Wasser, in der Regel
mit 0-9°dH

Ausgangswasser: Das die Trinkwasserbehand-
lungsanlage verlassende Wasser

Perlwasser: von BWT empfohlene Wasserqualitat
mit 4-6 °dH

Verschnittwasser: die BWT Trinkwasserbehand-
lungsanlage mischt (verschneidet) vollstandig
enthartetes Weichwasser mit Eingangswasser auf
die gewtinschte Ausgangs-Wasserqualitat.

Definitionen

Vollenthartetes Wasser: Wasser dem kein Ein-
gangswasser beigemischt und das durch das Gerat
behandelt ist. Hartewert 0,1 - 2,5 °dH.



Mikrobiologische und sensorische Qualitét des (teil-) entharteten Wassers

Die Qualitat des behandelten Wassers wird entscheidend von den Installations- und Betriebsbedingungen
des Produkts beeinflusst. Die wichtigsten Faktoren sind in der folgenden Tabelle aufgefuhrt.

Nachteilige Bedingungen BWT-Empfehlungen

Unglinstige sowie grenzwertige
Qualitat des Eingangs- | Eingangswasserqualitat kann durch | Kontaktaufnahme mit dem BWT Trink-
wassers das Produkt u.U. nicht beeinflusst | wasserprofi oder Installateur

werden

Lange Stagnationszeiten, seltene | Beachtung der Hinweise in der Ein-
Regeneration und falsche Anlagen- | bau- und Bedienungsanleitung, Kon-
auslegung kénnen die Qualitat des | taktaufnahme mit dem BWT-Trinkwas-
Perlwassers ungunstig beeinflussen | serprofi oder Installateur

Betriebsbedingungen

Verunreinigungen preiswerter
Qualitat des Regene- | Regeneriermittel mit unléslichen
riermittels Bestandteilen verursachen Abla-
gerungen

Verwendung von BWT Perla Tabs
oder Regeneriermittel gemass
DINEN 973 TypA

Temperaturen im Aufstellraum
grosser 25 °C, Ausdlnstungen
Einbausituation und In- | von L&sungsmitteln oder ein nicht | Beachtung der Hinweise in der Ein-
stallationsbedingungen | fachgerechter Abwasseranschluss | bau- und Bedienungsanleitung
kénnen die Qualitat des Perlwas-
sers ungunstig beeinflussen

Bei allen Fragestellungen um die sensorische und mikrobiologische Qualitat des behandelten Wassers
muss immer unterschieden werden, wo diese bewertet wird. Bei einer Bewertung an einer Zapfstelle
kénnen z. B. das Rohrleitungsmaterial, ein Wassererwarmer oder Warmwasserspeicher entscheidend
die Wasserqualitat beeinflussen.



2 Lieferumfang

Simplex-Weichwasseranlage BWT Perla home
mit:

1214 __ 11 1 | 1.1 Mikroprozessor-Steuerung mit 5-Zoll
4ol / | Multi Info Touch Display

1.2 Mehrwege-Steuerventil

° I Iy W2 1.3 Wasserzahler fiir teilenthartetes Was-
9 ' =11 ser

6 / s ) 1.4 Verschneideventil mit Aktor

T P 2 | Easy-Fill Technikdeckel

3 3 | Integrierter Regeneriermittelbehalter

7 = 4 | Soleabsaugsystem

L 5 | Wasserausgang

1 6 | Wassereingang mit Ruckflussverhinderer

;— 7 | Saule mit lonenaustauschermaterial

7: 4 11 | Naherungs-Sensor

L n L — | 2 m Spllwasserschlauch
— Qfg — | 2 m Uberlaufschlauch 18 x 24
— | Befestigungsmaterial

— | Bodensensor zur Detektion eines Feuch-
tigkeitsfilms (nicht dargestellt)

— | BWT AQA Test-Harteprufgerat

— | BWT Perlwassercheck-Teststreifen zur
Kontrolle der Perlwasserqualitat

Multiblock Modul X DN32
Anschluss-Set DN 32/32 DVGW mit
10 | BWT Siphon




il3) AT

Sonderzubehor Bestell-Nr.
(nicht im Lieferumfang)
Solehebeanlage BWT Bewasol 11808
— BWT Feuchtigkeitssensor AQA stop 11772
AQA stop Wireless Wireless
(erforderliches Zubehor fir die AQA
@ Guard Funktion)
Antenne LTE 3 m Kabellange 1-444528
Stormeldekabel ZLT 1-433090
Mineralstoff-Dosiergerate Bestell-Nr.
(nicht im Lieferumfang)
BWT Bewados Plus E3 17080

Austria: 082026

) B/

BWT Bewados Plus E20

17081
Austria: 082027




3 Verwendungszweck
31 Bestimmungsgemasser Gebrauch

BWT Perla home ist zur Teilenthartung von Trink-
und Brauchwasser geeignet, zum Schutz der
Wasserleitungen und der daran angeschlossenen
Armaturen, Gerate, Boiler etc. vor Funktionsstérun-
gen und Schaden durch Kalkverkrustungen.

Die Produktgrésse muss den zu erwartenden
Nutzungsbedingungen entsprechen. Hinweise
hierzu finden sich in der DIN 1988-200 und in den
technischen Daten im Kapitel 12 dieser Einbau- und
Bedienungsanleitung.

Wenn das Produkt fiir eine gewerbliche Anwendung
vorgesehen ist, muss eine Uberpriifung / Freigabe
durch einen BWT Fachberater erfolgen.

Betrieb des Produkts mit regelmassiger Kontrolle
auf Funktion sowie die Durchflihrung der erfor-
derlichen Instandhaltungsmassnahmen fiir den
betriebssicheren Zustand unter Einhaltung der
zur Planung und Errichtung zugrunde gelegten
Betriebsbedingungen.

3.2  Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Ein Uber einen langeren Zeitraum (7 Tage nach
DIN EN 806-5) nicht genutztes Produkt ist nicht
bestimmungsgemass betrieben.

Das Nichteinhalten der Umgebungs- und Betrieb-
bedingungen aus Kapitel 12, Technische Daten.

Das Nichteinhalten der in dieser Anleitung vorge-
gebenen Intervalle zu Instandhaltung und Wartung.

Die Verwendung nicht zugelassener Verbrauchs-
mittel und Ersatzteile.

3.3 Mitgeltende Dokumente

e Datenschutzerklarung
e Sicherheitsdatenblatter der Betriebsmittel

e Einbau- und Bedienungsanleitungen des Instal-
lationszubehdrs

4 Funktion
4.1 Allgemein

BWT Perla home ist eine Simplex-Weichwas-
seranlage nach lonenaustauscherprinzip. Das
Produkt ist mit organischem lonenaustauscher-
material gefiilit.

Wahrend eines Regenerationsvorgangs steht un-
behandeltes Eingangswasser Uber ein Bypassventil
zur Verfligung.

Eine Regeneration wird volumetrisch (wassermen-
genabhangig) ausgeldst. Dadurch wird bei der
Regeneration kein verbliebener Weichwasservorrat
verworfen.

4.2 Betrieb

Die Betriebsweise ist verbrauchsabhangig.

Durch die adaptiv sequentielle Betriebsweise
werden maximale Weichwasserverfigbarkeit und
Minimierung der Stagnation ermdglicht.

Wahrend einer Regeneration steht unbehandeltes
Eingangswasser zur Verfiigung.

Der Regenerationszeitpunkt liegt daher in der
Nacht - ein Zeitraum mit typischerweise geringem
Wasserbedarf.

BWT Perla home ermittelt die erforderliche Kapazi-
tat automatisch uber die kontinuierliche Auswertung
eines zweiwodchigen Verbrauchszeitraums.

Eine Regeneration beginnt sofort, wenn die Kapa-
zitat erschopft ist oder spatestens zum Regenera-
tionszeitpunkt.



43

Austausch der Hartebildner Ca- und Mg-lonen
gegen Na-lonen aus dem Regenriermittel auf dem
lonenaustauscher.

Regeneration

Die Zumessung der Sole erfolgt mittels Prazisions-
solemesser.

Das Produkt ist mit einer Vorrichtung ausgestattet,
die wahrend der Regeneration das Austauscher-
material desinfiziert.

Durch Messdatenerfassung wahrend der Sole-
absaugung wird der Regenerationsvorgang den
jeweiligen Druckverhaltnissen angepasst, der Rege-
neriermittel- und Regenerierwasserverbrauch wird
auf das erforderliche Minimum reduziert.

Durch den optimierten Solebereitungsprozess wird
in weniger als 0,5 Stunden nur so viel Sole gebildet,
wie fir eine Regeneration benétigt wird.

Die Sole sammelt sich in einer speziellen Senke
des Regeneriermittelbehalters und wird von dort
vollstandig abgesaugt. Nach der Soleabsaugung
befindet sich im Regeneriermittelbehalter keine
Flussigkeit mehr.

Ein Ultraschallsensor im Easy-Fill Technikdeckel
misst den Regeneriermittelfillstand.

Die Regeneration erfolgt proportional. Spatestens
nach 72 h erfolgt aus Hygienegriinden eine 100 %
Regeneration.

4.4  Regeneriermitteliiberwachung

100 % in der Anzeige des Multi-Info-Touch-Displays
entsprechen ca. 46 cm Fullhéhe des Regenerier-
mittels.

Ab einem einem Fillstand von ca. 15 % wechselt
die Geratezustandsanzeige von "Blau" nach "Gelb"
um einen Bedarf an Regeneriermittel-Nachflllung
zu signalisieren.

4.5

Die Bedienung und Anzeige des Produkts erfolgt
mittels eines vollgrafikfahigen 5-Zoll Full-Cap-
Touch-Displays. Der Geratezustand wird Uber das
BWT-Logo angezeigt.

Bei der Inbetriebnahme kann die vorgeschlagene
Eingangswasserharte der Datenbank HYDRO-
MAPS ubernommen oder die értliche Trinkwasser-
héarte und die gewlinschte Ausgangswasserharte in
die Steuerung eingegeben werden.

Alle weiteren Produktparameter sind in der Steu-
erung hinterlegt. Alle Produktdaten sind voreinge-
stellt; Produktparameter kénnen abgefragt werden.

Multi Info Touch Display

Bei Betrieb wird die Produktleistung als Durchfluss-
menge in I/h angezeigt.

Betriebsdaten, wie Wasser- und Regeneriermittel-
verbrauch kénnen auf dem Bildschirm angezeigt
werden.

Folgende landerspezifische Einstellungen sind
wahlbar: DE, AT, CH, EN, FR, IT, ES.

Wasserharte in: °dH, °f, mol/m3, ppm Calciumcar-
bonat.

In der Steuerung kann eine Erinnerungsfunktion
fur eine Filterrickspulung oder einen Filterwechsel
aktiviert werden.

4.6

Je nach Kapazitatsverbrauch fihrt das Produkt
zum Regenerationszeitpunkt eine proportionale
Regeneration oder eine Hygienespulung durch.

Wird innerhalb von 72 Stunden die Kapazitat nicht
erschopft, 10st die Steuerung eine Regeneration
aus.

Stagnationsmanagement

4.7  Anzeige von Durchflussmengen

(Volumina)

Die aufsummierten Wasserverbrauche zeigen den
Verbrauch von vollenthartetem Weichwasser an.

4.8

(Volumenstrom)

Anzeige von aktuellem Durchfluss

» Der im Display angezeigte Durchfluss
zeigt das Ausgangswasser an (Vollent-
hartetes Wasser plus beigemischtes
Eingangswasser).

» Ein Abgleich der angezeigten Volumina
mit einem Hauswasserzahler ist nicht
méglich.

Eingangswasser
Ausgangswasser
= angezeigter Durchfluss [Liter/h]

Verschneideventil

Vollenthartetes Wasser
= angezeigtes Volumen [Liter]



4.9
Ein BWT Mineralstoff-Dosiergerat kann jederzeit
mittels Steckverbinder angeschlossen werden.

Bis zu 10 BWT Feuchtigkeitssensoren Wireless
(Best-Nr. 11772) kdnnen angelernt werden.

Interaktion

4.10 Konnektivitat

BWT DES (BWT Digital Eco System)

o WLAN/LAN (LAN mittels RJ45-Buchse), nutz-
bar nach Registrierung bei BWT und Anlegen
eines Kundenkontos.

o ENOCEAN® (optional).

e GSM-Verbindung zum BWT-Server fiir volle
Funktionalitat und Datenbank-Upates.

o APP: BWT@home (nutzbar nach Registrierung
bei BWT und Anlegen eines Kundenkontos)

e ZLT-Steckverbinder: Bei Fehler oder Span-
nungsausfall ist der Kontakt gedffnet (max. Kon-
taktbelegung 24 VDC; 0,5 A)

4.11 Sicherheit

AQA Safe Ventil

Das AQA Safe Ventil schliesst bei Spannungsausfall
das Abwasserventil und schiitzt damit vor Wasser-
schaden durch Spulwasser, speziell dann, wenn
das Spllwasser Uber eine Hebeanlage abgeleitet
wird, die bei Spannungsausfall ohne Funktion ist.

Bei einem Spannungsausfall bleiben die Steuer-
ventile im jeweiligen Betriebszustand. Die program-
mierten Parameter sind dauerhaft gespeichert und
werden dadurch nicht beeinflusst.

AQA Watch-Funktion

Sehr kleine Volumenstrome (< 60 I/h) Gber einen
langeren Zeitraum (> 10 Minuten) deuten auf ein
Problem im Leitungsnetz (z. B. Leckage, tropfender
Auslaufhahn oder undichter Toilettenspllkasten)
hin. Die programmierbare AQA Watch Funktion der
intelligenten Steuerung uberwacht den Wasserzu-
lauf ins Gebaude und gibt eine Warnmeldung aus.

AQA Stop — Bodenfeuchtigkeit

Kommt der Bodensensor des Produkts mit Wasser
in Kontakt, wird die Wasserzufuhr in Fliessrichtung
nach der Anlage gesperrt und es erfolgt eine Warn-
meldung. Der Bodensensor spricht nur auf Trink-
wasser an (Mindestleitfahigkeit von 200 pS/cm).

AQA Stop — Wassermengenbegrenzung

Um Wasserschaden zu minimieren, sperrt das
Steuerventil nach einem unterbrechungsfreien
Durchfluss eines vorab festzulegenden Wasser-
volumens die Wasserzufuhr in Fliessrichtung nach
dem Produkt ab.

Sollen grossere Wassermengen ohne Unterbre-
chung entnommen werden (z. B. zum Befiillen
eines grossen Whirlpools, eines Schwimmbeckens
0.a8.) muss diese Funktion eventuell deaktiviert oder
nach Auslésung quittiert werden. Der maximale
Dauerdurchfluss muss beachtet werden.

AQA Guard (optional)

Jeder BWT Perla verfugt Uber einen Bodensensor,
der den Fussboden in unmittelbarer Umgebung des
Gerats auf Feuchtigkeit Uberwacht.

Zuséatzlich kénnen bis zu 10 weitere Sensoren
Wireless an BWT Perla angemeldet werden. Wenn
ein Sensor Feuchtigkeit erkennt, gibt die Steuerung
ein optisches Warnsignal ab und sperrt die Wasser-
zufuhr zum Gebaude. Bei Verwendung der BWT
App auf einem mobilen Endgerat wird auch dort
die Warnung angezeigt.



5 Einbauvorbedingungen
51 Allgemein

Die Einrichtung des Produkts muss entsprechend
der Einbauanleitung It. der AVB Wasser V, §12.2
durch das Wasserversorgungsunternehmen oder
ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserver-
sorgungsunternehmen eingetragenes Installations-
unternehmen erfolgen.

Ortliche Installationsvorschriften, allgemeine
Richtlinien, allgemeine Hygienebedingungen und
technische Daten missen beachten werden.

5.2

In Installationen, in denen Wasser fiir Feuerlésch-
zwecke bereitgestellt wird, dirfen Trinkwasserbe-
handlungsanlagen nicht eingebaut werden.

Einbauort und Umgebung

Der Einbauort muss frostsicher sein, den Schutz des
Produkts vor Chemikalien, Farbstoffen, Lésungsmit-
teln, Dampfen gewahrleisten, eine Bauwerksabdich-
tung gem. DIN 18195-5 besitzen und ein einfaches
Anschliessen an das Wassernetz ermdglichen.

» Ein Kanalanschluss, ein Bodenablauf
und ein separater Netzanschluss
(230 V/50 Hz) miissen in unmittelbarer
Nahe vorhanden sein.

Wenn kein Bodenablauf vorhanden ist, kann die
Schutzfunktion des in der Trinkwasserbehand-
lungsanlage integrierten AQA Stops (je nach Modell
vorhanden) oder der internen AQA Stop Funktion
ausreichend sein.

Dies liegt jedoch im Ermessensspielraum des
Sachversicherers. Die Klarung obliegt dem Anla-
genbetreiber.

Wenn kein Bodenablauf vorhanden ist und die
Trinkwasserbehandlungsanlage keine integrierte
AQA Stop Funktion besitzt, muss eine bauseitige
Sicherheitseinrichtung in Fliessrichtung vor der
Trinkwasserbehandlungsanlage eingebaut werden.
Die Sicherheitseinrichtung (z. B. BWT AQA Stop
extern) muss die Wasserzufuhr stromlos absperren,
um einen nicht bestimmungsgemassen Wasseraus-
tritt aus der Trinkwasserbehandlungsanlage im Falle
eines Produktschadens zu verhindern.

Die Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) und der
erforderliche Betriebsdruck miissen permanent
gewahrleistet sein. Ein separater Schutz vor Was-
sermangel ist nicht vorhanden und musste — wenn
erwlinscht — ortlich angebracht werden.

Wird das Spulwasser in eine Hebeanlage ein-
geleitet, muss diese fur eine Wassermenge von
mind. 2 m%h bzw. 35 I/min bei Produkten fir die
Haustechnik und von mind. 3 m%h bzw. 50 I/min
bei Produkten der Baureihe Rondomat und BWT
perla Professional ausgelegt sein.

Wenn die Hebeanlage gleichzeitig auch fur andere
Produkte genutzt wird, muss sie um deren Was-
serabgabemengen grosser dimensioniert werden.

Die Hebeanlage muss salzwasserbestandig sein.

Um die Konnektivitét des Produkts zu nutzen, sollte
am Einbauort entweder GSM-Empfang oder eine
Einbindung in ein Hausnetzwerk Uber LAN oder
WLAN maoglich sein (siehe Kapitel 9).

5.3

Das Eingangswasser muss stets den Vorgaben der
Trinkwasserverordnung bzw. der EU-Direktive 98/83
EC entsprechen. Die Summe an geléstem Eisen
und Mangan darf 0,1 mg/I nicht Uberschreiten! Das
Eingangswasser muss stets frei von Luftblasen sein,
ggf. muss ein Entlufter eingebaut werden.

Dient das behandelte Wasser dem menschlichen
Gebrauch im Sinne der Trinkwasserverordnung,
darf die Umgebungstemperatur 25 °C nicht tber-
schreiten.

Eingangswasser

Dient das behandelte Wasser ausschliesslich
technischen Anwendungen, darf die Umgebungs-
temperatur 40 °C nicht Uiberschreiten.

Der maximale Betriebsdruck des Produkts darf nicht
Uberschritten werden (siehe Kapitel 12, Technische
Daten). Bei einem hoéheren Netzdruck muss vor
dem Produkt ein Druckminderer eingebaut werden.

Ein minimaler Betriebsdruck ist fir die korrekte
Funktion des Produkts erforderlich (siehe Kapitel
12, Technische Daten).

Der optimale Betriebsdruckbereich betragt 3 —6 bar.



5.4  Voraussetzung fiir Funktion und

Gewabhrleistung

Trinkwasserbehandlungsanlagen bedirfen einer
regelmassigen Funktionsiiberwachung, Wartung
und dem Austausch von funktionsrelevanten Teilen
nach bestimmten Zeitintervallen.

Die bendtigten Dosier- und Regeneriermittel-
mengen unterliegen einem von den Betriebs-
bedingungen abhangigen Verbrauch.

Trinkwasserbehandlungsanlagen muissen regel-
massig gereinigt und ggf. auch desinfiziert werden.
Die Wartungsintervalle entnehmen Sie bitte dieser
Einbau- und Bedienungsanleitung. Wir empfehlen
den Abschluss eines Wartungsvertrages.

Bei Druckschwankungen und Druckstéssen darf
die Summe aus Druckstoss und Ruhedruck den
Nenndruck nicht tbersteigen, dabei darf der posi-
tive Druckstoss 2 bar nicht tberschreiten und der
negative Druckstoss darf 50 % des sich einstel-
lenden Fliessdruckes nicht unterschreiten (siehe
DIN 1988-200/3.4.3).

Der kontinuierliche Betrieb der Trinkwasserbe-
handlungsanlage mit Wasser, welches Chlor oder
Chlordioxid enthalt, ist méglich, wenn die Konzen-
tration an freiem Chlor / Chlordioxid nicht 0,5 mg/I
Uberschreitet.

Ein kontinuierlicher Betrieb mit chlor-/chlordioxid-
haltigem Wasser fuhrt bei organischem lonenaus-
tauschermaterial zu einer vorzeitigen Alterung!
Eine Trinkwasserbehandlungsanlage kann die
Konzentration an freiem Chlor und Chlordioxid
reduzieren, d. h. die Konzentration im Ablauf einer
Trinkwasserbehandlungsanlage ist in der Regel
deutlich niedriger als im Zulauf.

Um die auf Konnektivitat basierenden Funktionen
des Produkts zu nutzen, muss am Aufstellungsort
entweder:

e eine GSM-Signalstarke von - 40 bis - 89 dB,
oder

e eine WLAN-Signalstarke von - 20 bis - 89 dB,
oder

e eine ans Netzwerk angeschlossene Netzwerk-
dose mit RJ 45 Buchse im Umkreis von 1,5 m
vorhanden sein.

5.5

Vor dem Einbau des Produkts muss das Rohrlei-
tungsnetz gespult werden.

Es muss geprift werden, ob dem Produkt ein
Mineralstoff-Dosiergerat zum Schutz vor Korrosion
nachgeschaltet werden muss.

Zum Einbau korrosionsbestandige Rohrmaterialien
verwenden. Die korrosionschemischen Eigen-
schaften bei der Kombination unterschiedlicher
Rohrwerkstoffe (Mischinstallation) missen beachtet
werden — auch in Fliessrichtung vor dem Produkt.

In Fliessrichtung maximal 1 m vor dem Produkt
muss ein SchutZfilter installiert werden. Der Filter
muss funktionsfahig sein, bevor das Produkt instal-
liert wird. Nur so ist gewahrleistet, dass Schmutz
oder Korrosionprodukte nicht in das Produkt gesplilt
werden.

Einbau

Nach Vorgaben der VDI 6023 missen vor und nach
dem Produkt geeignete Probenentnahmestellen
eingebaut werden.

Der Schlauch am Sicherheitstberlauf des Rege-
neriermittelbehalters und der Spllwasserschlauch
mussen mit Gefalle zum Kanal gefiihrt oder in eine
Hebeanlage eingeleitet werden.

Nach EN 1717 muissen der Spulwasser- und der
Uberlaufschlauch mit dem vorgeschriebenen Ab-
stand zum héchstmdglichen Abwasserspiegel am
Kanalanschluss befestigt werden. (Abstand grésser
als Durchmesser des Abflussrohres).



6 Einbau
6.1 Einbauschema

Probenahmehahn

Druckminderer, Dosieranlage
optional erforderlich je nach
Betriebsbedingungen

Bodenablauf \(

Gartenwasserleitung, Trinkwasser kalt,
Fiillleitung Schwimmbad Trinkwasser warm

Probenahmehahn

Bodensensor

abgehend ankommend
zu 6 von 5

Das Produkt entsprechend nebenstehendem Sche-
ma anschliessen. Im Multiblock X ist ein Bypass in-
tegriert. Der Einbau ist in waagerecht und senkrecht
verlaufende Rohrleitungen méglich.

e Die separate Einbauanleitung des Multiblock
X beachten, da sonst im Schadensfall die Ge-
wabhrleistung erlischt.

Eventuell vorhandene Schmutzpartikel durch
Offnen des Handrades am Multiblock ausspii-
len.

e Wellrohrschlauch an den Multiblock X Ausgang
anschliessen und mit dem Eingangswasser-An-
schluss IN (6) des Produkts dichtend verbinden.
Fliessrichtungspfeile beachten!

e Wellrohrschlauch an den Multiblock X Eingang
anschliessen und mit dem Ausgangswasser-
Anschluss OUT (5) des Produkts dichtend ver-
binden. Fliessrichtungspfeile beachten!



e Spulwasserschlauch @ 8 mm (13) zum Kanalan-
schluss (Abfluss) fihren oder an beiliegenden
BWT Siphon anschliessen und das Ende gegen
,Druck-Wedeln“ sichern.

e Uberlaufschlauch @ 24 mm (14) mit mind. 10 cm
Gefalle zum Kanalanschluss (Abfluss) flihren
oder an beiliegenden BWT Siphon anschliessen
und ausreichend befestigen.

e Die beiden zum Kanal verlegten Schlduche
durfen nicht verbunden werden und keine Quer-
schnittsverengungen aufweisen. Bei Verwen-
dung des BWT Siphon diesen nach der dem
Siphon beiliegenden Einbauanleitung an den
Kanalanschluss anschliessen.

Nach EN 1717 missen der Spllwasser- und der
Uberlaufschlauch mit mindestens 20 mm Abstand
zum hdchstmaoglichen Abwasserspiegel am Kanal-
anschluss befestigt werden (freier Auslauf).

e Bodensensor auf dem Fussboden platzieren.

6.2 Elektrische Anschliisse

An der Rickseite des Easy-Fill Technikdeckels
stehen folgende Anschlisse zur Verfligung:
15 | Anschluss LAN (RJ45)

16 | Anschluss GSM-Antenne (optional, bei
niedriger Signalstarke)

17 | Netzkabel

18 | Anschluss Stérmeldekontakt (3-adrig),
potenzialfreier Wechselkontakt (max. 24 V
/0,5 A). Pinbelegung:

Kontakt 1-2 bei Betrieb geschlossen

Kontakt 3-2 bei Stérung geschlossen

19 | Anschluss Dosierpumpe (2-adrig)

18 19



7
7.1

Inbetriebnahme
Anzeige und Bedienung

Bedienelemente Touch-Display

MenU

) |||

Anzeige Signalstarke WLAN

Anzeige Signalstarke GSM

v

Weiter / Nachste Seite

Zuriick / Vorherige Seite

Startseite / Statuslibersicht

O N

Serververbindung aktiv

Sprache X

Deutsch 0 v

Francais
Italiano
English

Espariol

Willkommen zu lhrem
Inbetriebnahme-Assistenten

<

For You

oo | DBWE

7.2 Inbetriebnahme starten

Regeneriermittel einfiillen

Easy-Fill Technikdeckel (2) 6ffnen und max. 30 kg
Regeneriermittel (Tabletten-Regeneriermittel
DIN EN 973 Typ A, z. B. Clarosal) in den Regene-
riermittelbehalter (3) einfillen.

» Das Produkt darf nicht mit Sanitabs oder
Sanisal betrieben werden

Netzstecker einstecken
Der Inbetriebnahme-Assistent startet.

Sprache auswahlen

Tippen Sie auf die gewlinschte Sprache

Folgebildschirm:
Startbildschirm

Startbildschirm
Tippen Sie WEITER

Folgebildschirm:
Installationscheck



<INSTALLATION - CHECK

Diese Installationen miissen fiir die Inbetriebnahme erfillt sein:

AN VR 7N\

{x) (2 ) B3

N N _/
Abwasser- Anschliisse - AQA Stop - Regenerier-
anschluss Multiblock Sensor mittelbefiillung

UBERSPRINGEN m

ABWASSERANSCHLUSS NACH EN1717 14 X

© Spiilwasserschlauch

b

= o Uberlaufschlauch

ANSCHLUSSE AM MULTIBLOCK 214 X

Multiblock Ausgang an
Hartwassereingang (IN)

Multiblock Eingang an
Weichwassereingang (OUT)

Multiblock (Wasserzufuhr)
6ffnen

o

.

Spulung startet

Installations-Check

Mit dem Installations-Check wird Uberprift, ob Ihr
Produkt richtig angeschlossen ist.

Tippen Sie CHECK STARTEN um die Uberpriifung zu
beginnen.

Folgebildschirm:
Abwasseranschluss nach EN 1717

Wenn Sie sicher sind, dass alle Punkte erfullt sind,
kénnen Sie die Uberpriifung (iberspringen.

Tippen Sie dazu UBERSPRINGEN.

Folgebildschirm:
Registrierung

Installations-Check 1/4

Uberpriifen Sie den korrekten Anschluss der Ab-
wasserschlauche.

Tippen Sie INSTALLIERT

Folgebildschirm:
Anschlisse am Mulitblock

Installations-Check 2/4

Uberpriifen Sie den korrekten Anschluss der
Schlauche fir Hart- und Weichwasser am Multi-
block.

Offnen Sie den Multiblock indem Sie das Handrad
entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen. Die Spllung des Gerates startet.

Tippen Sie INSTALLIERT

Folgebildschirm:
AQA Stop Bodensensor



ABBRECHEN

AQA STOP SENSOR 314 X
© OrdnungsgemaB ausgelegt
<
“
ABBRECHEN m
SALZBEFULLUNG X

® Regeneriermittelbehilter ist
befiillt

Achtung:
Kein Wasser in das Gerat
einfllen!

BESTATIGEN
N

<INSTALLATION - CHECK

Diese Installationen miissen fiir di

Abwasser- Anschliisse -
anschluss Multiblock

e Inbetriebnahme erfiillt sein:

AQA Stop - Regenerier-
Sensor mittelbefiillung

@»

Installations-Check 3/4

Uberpriifen Sie Anschluss und Position des
AQA Stop Bodensensors.

Tippen Sie BESTATIGEN

Folgebildschirm:
Regeneriermittelbefiillung

Installations-Check 4/4

Uberpriifen Sie den Fiillstand des Regeneriermit-
tels.

Achtung: Kein Wasser in das Gerat einfiillen!

Tippen Sie BESTATIGEN

Folgebildschirm:
Installations-Check

» Beim Einfiillen des Regeneriermittels da-
rauf achten, dass keine Verschmutzun-
gen in die Verschlussmechanik (Roter
Kreis) gelangen.

Installations-Check

Der Installations-Check ist erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn alle vier Symbole griin angezeigt werden.

Tippen Sie WEITER

Die Gerateregistrierung startet.

Die Inbetriebnahmespilung lauft im Hintergrund
(Dauer ca. 6 Minuten).

Folgebildschirm:
Registrierung



< REGISTRIERUNG Registrierung

Wenn Sie |hr Gerat jetzt registrieren wollen:
CErALIERRIEED Tippen Sie oben rechts >
Sie nutzen alle BWT-Services. i >

Folgebildschirm:

Nutzerregistrierung
Ohne Registrierung

Die Registrierung kann nachtraglich vorgenommen werden
unter ,Einstellungen % Die Registrierung kann tibersprungen und zu einem

Sie kénnen die BWT-Services nicht nutzen. . )
spateren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Wenn Sie Ihr Gerat jetzt nicht registrieren wollen:

Tippen Sie unten rechts >

< NUTZERREGISTRIERUNG Nutzerregistrierung
Tippen Sie in das Textfeld. Eine Tastatur wird ein-
: eblendet.
E Mm‘ Bitte ausfiillen 9 X X X .
Anlagenbetreiber Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Textfeld ein.
Der Anlagebetreiber hat die Datenschutzerklarung
zur Kenntnis genommen.
Der Anlagebetreiber erhalt eine Kopie der
Datenschutzerklsrung an die hinterlegte E-Mail-Adresse und
schlieBt damit den Einwilligungsvorgang ab. i
» Falls die Registrierung nicht erfolgreich
war wiederholen Sie den Vorgang bitte
nach 1 Stunde Wartezeit.
) » Damit die Registrierung erfolgreich ist,
E-Mail X miissen die in den empfangenen E-Mails
beschriebenen Schritte durchgefiihrt
test@test.com
werden.
. . » Bei einer erneuten Registrierung muss
g w e r t z u i o p @ diese ebenfalls komplett ausgefiihrt wer-
X den, damit das Gerat wieder verbunden
als/|/d flg h j| k| I 6)a ist.
* y X (o \% b n m «a
w3 @ ] Tippen Sie auf den Haken unten rechts um die
Eingabe der E-Mail-Adresse zu Ubernehmen.

<NUTZERREGISTRIERUNG

EMail | toctatest.com Tippen Sie auf die Checkbox zur Datenschutz-
Anlagenbetreiber erklérung.

/ Der Anlagebetreiber hat die Datenschutzerklarung
zur Kenntnis genommen. Tlppen Sie WEITER

Der Anlagebetreiber erhiilt eine Kopie der
Datenschutzerklsrung an die hinterlegte E-Mail-Adresse und

schlieBt damit den Einwilligungsvorgang ab. (i

Folgebildschirm:

% Postleitzahl eingeben




{POSTLEITZAHL EINGEBEN

Deutschland v

PLZ wird zur Ermittlung der
Eingangswasserharte bendtigt.

39

& Postleitzahl eingeben

Deutschland v

69198 - | Altenbach v

@&

< WASSERHARTE EINSTELLEN

Ermittelte Eingangswasserhérte (nach PLZ)

o
Wert manuell eingeben > 24 dh
Gewiinschte Ausgangswasserhirte wihlen

o
® periwasser (i manuell 4 dh

WEITER

Postleitzahl eingeben

Die Eingabe der PLZ dient zur automatischen
Ermittlung der Wasserharte aus der Datenbank
Hydromaps am Aufstellort lhres Produkts.

Tippen Sie in das Textfeld. Eine Tastatur wird ein-
geblendet.

Tragen Sie die Postleitzahl des Aufstellorts lhres
Produkts ein.

Tippen Sie WEITER

Folgebildschirm:
Ortsteil eingeben

Ortsteil eingeben
Wahlen Sie ggfs. lhren Ortsteil im MenU aus.
Tippen Sie nach der Auswahl auf SPEICHERN

Wasserharte

Der Wert der Eingangswasserharte wird aus einer
Datenbank eingetragen. Priifen Sie die Ubereinstim-
mung des Datenbankwerts mit der Wasserharte am
Installationsort. Bei Abweichungen Datenbankwert
zu Messwert geben Sie den Wert fir die Eingangs-
wasserharte manuell ein

Um die Wasserharte zu andern, tippen Sie auf WERT
MANUELL EINGEBEN >

Die gewunschte Ausgangswasserharte kann nun
gewahlt werden. Es stehen die Qualitaten Perlwas-
ser (ca. 4° dH) oder die manuelle Einstellung einer
abweichenden Ausgangswasserharte zur Auswahl.

Nach Eingabe Wasserharte springt das Bild auto-
matisch weiter!

Folgebildschirm:
Spulvorgang



SPULVORGANG

Bitte haben Sie etwas Geduld.
Der Splilvorgang ist beendet in:

02:08 min

INBETRIEBNAHME STATUS

Dieses Gerat wurde erfolgreich in Betrieb genommen.

Geriateregistrierung begonnen -

(R Q

Verbindungsstatus in Meldungen tiberpriifen

Der Vorgang kann einige Minuten dauern

A Weiter zur Statustibersicht

0

U

Aktueller Durchfluss Regeneriermittel
342im
39%
Durchflussmenge
< 175 >
Meldungen

Spiilvorgang
Warten Sie das Ende des Spllvorgangs ab.

Folgebildschirm:
Inbetriebnahme abschliessen.

Inbetriebnahme abschliessen

Nach Ende der Spilung ist die Inbetriebnahme
abgeschlossen.

Tippen Sie auf das HOME-Symbol 111

Folgebildschirm:
Status Ubersicht

Status Ubersicht

Die Inbetriebnahme ist beendet.

Das Produkt ist betriebsbereit.

Nach der Beflillung kann die Aktualisierung dieses
Werts bis zur nachsten Regeneration dauern.

Die Reichweite in Tagen wird basierend auf lhrem
Nutzungsverhalten standig aktualisiert.

» Die angezeigte Durchflussmenge bezieht
sich nur auf vollstindig enthértetes
Weichwasser. Beigemischtes Eingangs-
wasser und Regenerations-Spiilwasser
werden nicht erfasst.

» Der angezeigte Durchfluss bezieht sich
auf das Ausgangswasser.




8 Bedienung

Die Geratezustandsanzeige (BWT-Logo) und das
Touch-Display sind im Ruhezustand im Energie-
sparmodus und ausgeschaltet. Bei Annaherung
an das Produkt werden diese Uber einen Nahe-
rungssensor aktiviert und eingeschaltet. Der Na-
herungssensor befindet sich in der Chromblende
an der Geratefrontseite.

20 | Touch-Display

21 | Naherungssensor
22 | Bereich zur Tip-On-Offnung

23 | Geratezustandsanzeige

8.1 Easy Fill Technikdeckel 6ffnen

Easy-Fill Technikdeckel mit griffloser Tip-On-Funk-
tion. Zum Offnen tippen Sie leicht auf die weisse
Gehauseoberflache unterhalb der Statusanzeige.
Der Easy-Fill Technikdeckel 6ffnet sich danach
selbstandig durch eine eingebaute Mechanik.

8.2 Easy Fill Technikdeckel schliessen

Zum Schliessen driicken Sie den Easy-Fill Tech-
nikdeckel leicht nach unten bis er geschlossen
einrastet.

8.3  Geriatezustandsanzeige

Der Geratezustand wird Uber das farbige BWT-Logo
an der Geratehaube angezeigt.

b blau | Betrieb

Hinweis
(z .B. Regeneriermittel leer)

b rot | Stérung

gelb




8.4  Betriebsanzeige (Home-Screen)

ull
Aktueller Weichwasser-Durchfluss, Regeneriermit-

Aktueller Durchfluss Regeneriermittel telvorrat und Reichweite.
_342"’"‘ Ausgangswasser Durchflussmenge: Durch An-
39% tippen von < oder > wird der Tages-, Wochen- oder
E— Monatsverbrauch angezeigt.
u ge
< 175 > Meldungen: Durch Antippen von MELDUNGEN
! werden weitere Informationen in chronologischer
Reihenfolge angezeigt.
Memgen
Folgebildschirm:
Meldungen
Aktuelle Meldungen » 8.5 Regeneriermittel nachfiillen
o Das Regeneriermittel muss regelmassig nachgefuillt
Regeneriermittel - . A
P —— nachfiillen werden. Das Produkt Gberwacht mit einem Sensor
den Regeneriermittelvorrat und meldet einen Man-
Saule1 regeneriert gel Uber die Geratezustandsanzeige (gelb) und
@ 01.08.2017 10:14 bestitigt das Display. Alle handelstiblichen Regeneriermittel
nach DIN EN 973 Typ A, (z. B. Perlatabs) kénnen
@ Saule2 regeneriert eingesetzt werden.
01.08.2017 10:59 bestatigt
e Durch leichtes Dricken den Easy-Fill Technik-
deckel 6ffnen.
e Regeneriermittel in den Regeneriermittelbehal-
ter fullen.
e Easy-Fill Technikdeckel schliessen.
SALZBEFULLUNG X

Regeneriermittelbehalter ist

» Bei der Nachfiillung diirfen keine Ver-

befiillt o . e
et unreinigungen in den Regeneriermittel-
ﬁchtug: e Cors behilter gelangen (Regeneriermittelpa-
e:]'fr:]”es,sserm asiCert ckungen ggf. vor Verwendung reinigen).

Sollten Verunreinigungen im Regenerier-
mittelbehalter auftreten, muss dieser mit
Trinkwasser gereinigt werden.

ABBRECHEN BESTATIGEN

()

e Bestatigen Sie die Beflllung Uber die Taste
BESTATIGEN im Men( Meldungen oder im Menii
Funktionen unter REGENERIERMITTEL AUFFULLEN.

» Beim Einfiillen des Regeneriermittels da-
rauf achten, dass keine Verschmutzun-
gen in die Verschlussmechanik (Roter
Kreis) gelangen.




Maximal-Niveau 100 % in der Anzeige des Multi-In-
fo-Touch-Displays entsprechen ca. 46 cm Fllhohe
des Regeneriermittels im Regeneriermittelbehalter.

Menii Ubersicht
Tippen Sie auf EINSTELLUNGEN

X Menii

A 19

Home Einstellungen Funktionen
@
il . «Q
Info Hilfe Login
i Einstellungen
X Einstellungen ) )
Tippen Sie auf ALLGEMEINES >
Allgemeines >
Externe Module >
Geriteeinstellung >
: Wasserharte >
«Q
Registrierung >
Allgemeines
< Allgemeines g

Im Menti Allgemeines kénnen Datum, Uhrzeit, Spra-
7.05.2 50 Uhr > che, Funktionszeitpunkte, WLAN-Verbindung und
der Bildschirmschoner eingestellt werden.

Datum und Uhrzeit

g % Tippen Sie zur Auswahl eines Menueintrags auf den

Funktionszeitpunkte (i > Jewelllgen ReChtSpfelI >

WIAN: Verbindung P Um dass Produkt mit Inrem WLAN-Router zu ver-
binden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Bildschirmschoner >

Tippen Sie auf WLAN-VERBINDUNG >




WLAN

WLAN X
Die verfigbaren Netze werden angezeigt.

OZWLAN Wahlen Sie das passende Netz aus und geben Sie
den WPA2-Schlissel ein.

WLANO2
Tippen Sie dann auf VERBINDEN.

WIFI
Gerateeinstellungen
< Geriteeinstellung

Die Funktionen AQA Stop Sensor / Liter, AQA
AQA Stop Sensor i v Watch, Rinse, Hygiene und Bildschirmschoner

kénnen hier aktiviert oder deaktiviert werden.
AQA Stop Liter i 5001 Vv

AQAWatch i v AQA Stop Sensor

Kommt der Bodensensor des Produkts mit Wasser
in Kontakt, wird die Wasserzufuhr nach dem Produkt
gesperrt und es erfolgt eine Warnmeldung. Der
Bodensensor spricht nur auf Trinkwasser an

Rinse (i

Hygiene i

AQA Stop Liter

Um Wasserschaden zu minimieren, sperrt das
Steuerventil die Wasserzufuhr nach einem unter-
brechungsfreien Durchfluss eines vorab festzule-
genden Wasservolumens.

AQA Watch

Die programmierbare AQA Watch-Funktion Uber-
wacht das Hauswassernetz auf dauerhafte kleine
(<601/h) Durchflisse. (Kleine dauerhafte Durchflis-
se sind ein Anzeichen fir ein Problem im Leitungs-
netz). Im Fehlerfall (Wasserfluss langer als 10 min.
< 60 I/h) gibt die Steuerung eine Warnung aus.

AQA Guard / AQA Stop Wireless

Bei Nutzung von BWT Feuchtigkeitssensoren Wi-
Allgemeines > reless missen diese im Menl Externe Module mit
dem Produkt verbunden werden.

P Einstellungen

Externe Module >

Geriteeinstellung >
. Wasserhirte >
«Q

Registrierung >




4 Wasserharte

Ermittle Eingangswasserharte (nach PLZ)
i 22°
Wert manuell eingeben dh

Gewlinschte Ausgangswasserharte Wahlen

40
Perlwasser i ® manuell dh

< Motorverschneidung einstellen

© ®

Hartegrad Hartegrad
verringern erhshen

Abbrechen SPEICHERN

X Funktionen
Regeneration/Sptilung >
Ausserbetriebsetzen >
Regeneriermittel auffiillen B
. Urlaubsmodus 2
«Q
Wartung >
RoutinemaRige Wartung X
Betreiber
Fachkraft

Wasserharte

Um die Wasserharte zu andern, tippen Sie auf WERT
MANUELL EINGEBEN >

Die Justierung der Motorverschneidung des Pro-
dukts soll idealerweise bei einem Volumenstrom
von 300 - 600 I/h vorgenommen werden. Messen
Sie zunachst die Harte des Perlwassers an der
nachstgelegenen, vollstdndig gedffneten Entnah-
mearmatur hinter dem Produkt. Vergleichen Sie den
so ermittelten Wert mit dem Wert in der Steuerung
und justieren Sie gegebenenfalls nach — Hartegrad
erhdéhen oder Hartegrad verringern.

Aktorverschneidung einstellen

Sollte die Ausgangswasserharte abweichen, kann
diese im Bild ,Motorverschneidung einstellen®
feinjustiert werden.

Tippen Sie nach der Einstellung auf SPEICHERN

Funktionen

Das Produkt muss mit der Wartungsfunktion halb-
jahrlich Gberpruft werden.

Tippen Sie auf WARTUNG

Bei Tippen der Pfeiltaste startet eine Schritt fir
Schritt-Anleitung.

Routinemassige Wartung

Tippen Sie auf BETREIBER



Routineméassige Wartung

& RoutinemaRige Wartung
Tippen Sie auf STARTEN
Dichtigkeitspriifung ~ Wasserharte Wasserzufuhr Reinigung Sie werden durch die f0|genden Schritte zur War-
messen priifen tung ge|eitet_
DICHTIGKEITSPRUFUNG 14 % | Dichtigkeitspriifung

In diesem Schritt prifen Sie die Anlage auf Un-

' dichtigkeiten.
Achten Sie besonders auf Wasseraustritt an den
‘\ Verschraubungen (blaue Hinweispfeile im Blld)

ABBRECHEN GEPRUFT

Wasserharte priifen

WASSERHARTE MESSEN 214 X
, ) . In diesem Schritt Uberprifen Sie die eingestellte
= o Ausgangswasserharte.
- . Verwenden Sie dazu den beiliegenden Perlwas-

sercheck und befolgen Sie die Anweisungen zu

W veers0a dessen Gebrauch.

B Povasser ca.4-550H)
B vocrwasser ca. 7950
BB bt ovorhant

ABBRECHEN GEPRUFT

WASSERZUFUHR PRUFEN 314 X Wasserzufuhr priifen

In diesem Schritt priifen Sie, ob Durchfluss und
Verbrauch vom Produkt richtig erkannt werden.

Lassen Sie dazu an einer Zapfstelle Wasser
fliessen.

ABBRECHEN GEPRUFT




REINIGUNG

ABBRECHEN

DURCHGEFUHRT

SPULVORGANG

Bitte haben Sie etwas Geduld.
Der Spiilvorgang ist beendet in:

5033 min

Aktueller Durchfluss
457m
Leistung: 3¢

Durchflussmenge

< 104 >

Meldungen

Regeneriermittel
nachfiillen in

173

Tagen

AUSSERBETRIEBSETZEN

STARTEN

Reinigung
In diesem Schritt fihren Sie die halbjahrliche Rei-
nigung lhres Produkts durch.

Zur Reinigung nutzen Sie bitte ausschliesslich BWT-
Reinigungstabletten IOCLEAN.

Nehmen Sie eine Reinigungstablette aus der
Verpackung.

Werfen Sie die Reinigungstablette in die dafir
vorgesehene Offnung am Produkt (siehe neben-
stehendes Bild).

Tippen Sie auf BESTATIGEN.

Reinigung
Die Reinigung startet.

Die verbleibende Zeit bis zum Ende des Spulvor-
gangs wird angezeigt.

Abschluss der routineméassigen Wartung

Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs er-
scheint die Betriebsanzeige.

Ausserbetriebsetzen

Zur Ausserbetriebnahme (z. B. bei langerer Abwe-
senheit) tippen Sie auf STARTEN

Sie werden aufgefordert, den Multiblock zu schlies-
sen. Anschliessend splilt das Produkt sich drucklos.



Wieder in Betrieb nehmen

Zur Wiederinbetriebnahme 6ffnen Sie zuerst den
Multiblock.

Tippen Sie dann auf STARTEN.

WIEDER IN BETRIEB NEHMEN X

Das Produkt entllftet sich mit einem Spllvorgang.

STARTEN

Info
X Lo Im Meni Info erhalten Sie einen Uberblick tiber die
Betriebshistori Betriebshistorie und die Verbrauchsdaten.
etriebshistorie >
- Daten wie Produkttyp, Gerate ID, Seriennummer,
Serien-Nr. / PNR > Inbetriebnahme Datum und Softwareversionen
finden Sie im Menupunkt ,Gerate Info“.
Verbrauch >
&
< e — Durchflussmenge
Hier sehen Sie eine zeitbezogene Auswertung der
Heute Monat Jahr
e Durchflussmengen.
well 751/h ol 15101 31911/h

il

< Serien-Nr. / PNR Gerite Info

Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Produkt.

Seriennummer 051582/6-500120
Inbetriebnahmedaten 29.03.2018 13:00
Gerite-ID U7MI-IAM5
BWT-Connect

PCB 1.0 1.6.0




< Serien-Nr. / PNR

PCB 1.1

Anlage

DHCP

IP-Adresse

WLAN IP-Adresse

1.6.0

10.1.8.20

192.168.110.1

< Ansprechpartner

lhr Installateur
Name

Telefon

Ihr BWT-Kundendiensttechniker

Name

Telefon

< BWT Support

Gerétesupport +49 62037373
Netzwerksupport +49 62037373
Geréte-ID 0

Regeneriermittel
09.05.2018 04:25

® Aga Stop Sensor
09.05.2018 09:45

nachfiillen

zurlicksetzen

Gerite Info
Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Produkt.

Ansprechpartner

Im Menu Ansprechpartner finden Sie Kontaktdaten
der Ansprechpartner, z. B. des Installateurs und
Kundendiensttechnikers.

BWT-Support

Hier finden Sie die Kontaktinformationen des BWT
Supports.

AQA Stop ausgelost /| Wasserzufuhr wieder
freigeben

Der Bodensensor hat Wasserkontakt oder Wasser
fliesst ununterbrochen und das vergebene Volu-
men ist berschritten. Die Wasserzufuhr nach dem
Produkt wurde gesperrt und die Zustandsanzeige
leuchtet rot. Bitte Ursache abstellen und Bodensen-
sor ggf. abtrocknen.

Tippen Sie in der Betriebsanzeige auf MELDUNGEN.

Tippen Sie im Menupunkt AQA Stop Sensor oder
AQA Stop Liter auf ZURUCKSETZEN.
Das Steuerventil gibt anschliessend die Wasserzu-

fuhr wieder frei und die Zustandsanzeige leuchtet
wieder blau.



8.6  Betriebsunterbrechungen und

Wiederinbetriebnahme

Bei vorhersehbaren Stagnationsphasen sollten
folgende Vorkehrungen getroffen werden:

BWT- Empfehlung bei Wiederinbetriebnahme nach
Stagnationsphasen:

Weniger als 3 Tage:

Inbetriebnahme-Spilung des Produkts. Anschlies-

Multiblock schliessen.

Keine send alle Zapfstellen zum Spllen der Installation
offnen.
3 bis 30 Tage: Hauptabsperrarmatur und Multiblock 6ffnen.

Beide Austauscherharz-Saulen regenerieren.
Anschliessend alle Zapfstellen zum Spilen der
Installation 6ffnen.

1 bis 6 Monate:
Multiblock schliessen und Produkt ausser Betrieb
nehmen.

Hauptabsperrarmatur und Multiblock &ffnen.

Vom BWT-Kundendienst eine Regeneration beider
Austauscherharz-Saulen unter Zugabe von Dioxal-
Desinfektionsmittel durchfiihren lassen.
Anschliessend alle Zapfstellen zum Spulen der
Installation 6ffnen.

Langer als 6 Monate:
Multiblock schliessen und Produkt ausser Betrieb
nehmen.

Anschluss zum 6ffentlichen Trinkwassernetz wieder
herstellen.

Vom BWT-Kundendienst eine Regeneration beider
Austauscherharz-Saulen unter Zugabe von Dioxal-
Desinfektionsmittel durchfiihren lassen.




<NUTZERREGISTRIERUNG

E-Mail
Anlagenbetreiber

Bitte ausfiillen

Der Anlagebetreiber hat die Datenschutzerklarung
zur Kenntnis genommen.

Der Anlagebetreiber erhilt eine Kopie der
Datenschutzerklsrung an die hinterlegte E-Mail-Adresse und

schlieBt damit den Einwilligungsvorgang ab. i

E-Mail X
test@test.com
q w e r t b4 u i o p u
a s d f g h |j k | 6 a

< NUTZERREGISTRIERUNG

E-Mail test@test.com
Anlagenbetreiber
/ Der Anlagebetreiber hat die Datenschutzerklarung
zur Kenntnis genommen.

Der Anlagebetreiber erhalt eine Kopie der
Datenschutzerklarung an die hinterlegte E-Mail-Adresse und

@»

schlieRt damit den Einwilligungsvorgang ab. (i

9 Online-Zusatzfunktionen

Um alle von BWT bereitgestellten Online-Zusatz-
funktionen nutzen zu kénnen, muss ein BWT-
Benutzerkonto angelegt werden, mit welchem das
Produkt registriert wird. Damit erhalten Sie unter
anderem Zugriff auf die Wasserhartedatenbank,
Softwareupdates und Fehlerdiagnosefunktionen.
Weiterhin kdnnen Sie das Produkt ins Hausnetzwerk
einbinden und so die Verbrauchsdaten verwalten
oder bekommen mit der BWT@home App aktuelle
Meldungen direkt aufs Smartphone.

Nutzerregistrierung

Tippen Sie in das Textfeld. Eine Tastatur wird ein-
geblendet.

Tragen Sie lhre E-Mail-Adresse in das Textfeld ein.

Hinweis:

Falls die Registrierung nicht erfolgreich war wie-
derholen Sie den Vorgang bitte nach 1 Stunde
Wartezeit.

Damit die Registrierung erfolgreich ist, missen
die in den empfangenen E-Mails beschriebenen
Schritte durchgefuhrt werden.

Bei einer erneuten Registrierung muss diese eben-
falls komplett ausgefuhrt werden, damit das Gerat
wieder verbunden ist.

Tippen Sie auf den Haken unten rechts um die
Eingabe der E-Mail-Adresse zu libernehmen.

Tippen Sie auf die Checkbox zur Datenschutz-
erklarung.

Tippen Sie WEITER

Folgebildschirm:
Postleitzahl eingeben



Postleitzahl eingeben

Die Eingabe der PLZ dient zur automatischen
Ermittlung der Wasserharte aus der Datenbank
Deutschland v Hydromaps am Aufstellort Ihres Produkts.

Tippen Sie in das Textfeld. Eine Tastatur wird ein-
geblendet.

:sz"d 2ur E":ﬁftl“”bgdf; . Tragen Sie die Postleitzahl des Aufstellorts Ihres
ingangswasserharte benétigt. R
BWT Perla ein.

m Tippen Sie WEITER

{POSTLEITZAHL EINGEBEN

Folgebildschirm:
Ortsteil eingeben

Ortsteil eingeben
Wahlen Sie ggfs. lhren Ortsteil im MenU aus.
Tippen Sie nach der Auswahl auf SPEICHERN

< POSTLEITZAHL EINGEBEN

Deutschland -
69198 - | Schriesheim v
Altenbach v

@@

Registrierung begonnen

Die Registrierung Ilhres BWT Produkts wurde
— begonnen und Sie erhalten in den kommenden
l Minuten eine Email. Um die Registrierung abzu-

REGISTRIERUNG BEGONNEN

schlieRen flhren Sie bitte die dort beschriebenen
Schritte durch.

Die Registrierung wird gesendet.
Verbindungsstatus in Meldungen tGberprtifen

Der Vorgang kann einige Minuten dauern.

A Weiter zur Einstellungen




Registrierung fehlgeschlagen - Verbindung gestort

03.01.2019 14:33

Hilfe / FAQs folgen

<

PCB1.1

Anlage

DHCP

IP-Adresse

WLAN IP-Adresse

Serien-Nr. / PNR

1.7.2

BWT Perla

v

192.168.178.76

192.168.110.1

9.1 Registrierung ohne GSM-Verbin-
dung

Sollte die Registrierung tber die GSM-Verbindung
wegen mangelnder Signalstarke fehlschlagen, wird
dies bei ,Meldungen” durch einen Hinweis ange-
zeigt. Gelingt die Registrierung selbst nach erneuter
Durchfiihrung nicht, gibt es dennoch Alternativen um
die Registrierung Ihres BWT Produkts erfolgreich
durchzufiihren:

1. Die Verwendung einer externen GSM-Antenne.
Diese kann uber den zustandigen Installateur
oder BWT Servicetechniker bezogen werden
und wird am Antennenanschluss (16) ange-
schlossen.

2. Die Einbindung Ihres BWT Produkts ins Haus-
netzwerk Gber LAN (Ethernet-Anschluss RJ45
(15)) oder WLAN.

9.2 LAN Anbindung

LAN Anbindung ins Hausnetzwerk iiber einen
vorhandenen Router

Verbinden Sie die LAN Buchse (15) des BWT
Produkts und den Router lhres Hausnetzwerks mit
einem Netzwerk-Kabel (Ethernet RJ45).

Wahlen Sie im Bedienfeld Ihres BWT Produkts
Info / Serien-Nr. / PNR, scrollen Sie nach unten und
setzen Sie beim Punkt DHCP ein Hakchen. Die vom
Router zugewiesene IP-Adresse wird nun im Feld
IP-Adresse angezeigt.

» Die Einbindung in ein Hausnetzwerk ist
entweder iiber LAN oder WLAN méglich.
Zwei Verbindungen zur gleichen Zeit sind
nicht méglich.

» Um eine Dateniibertragung zu ermégli-
chen darf an Ihrem Router folgender Port
nicht blockiert sein: TLS / SSL-Port 443.




<

Verbinden

Verbinden

Netzwerk auswahlen

PCB1:1

Anlage

DHCP

IP-Adresse

WLAN [P-Adresse

Serien-Nr. / PNR

1.6.0

VT Perla

10.1.8.20

192.168.178.147

Ihr persénliches BWT-Konto
Fur den Zugang zu den individuellen
Serviceleistungen fur Inr(e) BWT-Produki(e)
konnen Sie hier ein BWT-Konto neu anlegen

oder sich mit einem bestenenden BWT-Konto
bzw. mit Inrem Google-Konto anmelden.

NEU ANLEGEN

oder ANMELDEN mit Inrem
bestehenden BWT-Konto:

E-Mail oder Username
Passwort
Bitte beacnten Sie dle GroB-/Kleinschrelbung

(7] angemeldet oleinen essen?

ANMELDEN

oder ANMELDEN
mit Inrem bestehenden

Google Account

9.3  WLAN Anbindung

WLAN Anbindung ins Hausnetzwerk tiber einen
vorhandenen Router

Wahlen Sie im Bedienfeld Ihres BWT Produkts
Einstellungen / Allgemeines / WLAN-Verbindung
und aktivieren Sie die Verbindung.

Unter dem Menupunkt Netzwerk auswahlen kdnnen
Sie nun ihr Hausnetzwerk auswahlen, den dazuge-
hérigen Sicherheitsschliissel eingeben und tber
Verbinden die Verbindung herstellen.

Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, tippen
Sie auf WEITER. Die vom Router zugewiesene |P-
Adresse wird nun unter Info / Serien-Nr. / PNR im
Feld WLAN IP-Adresse angezeigt.

» Die Einbindung ins Hausnetzwerk ist
entweder iiber LAN oder WLAN maéglich.
Zwei Verbindungen zur gleichen Zeit sind
nicht méglich.

» Um eine Dateniibertragung zu ermdgli-
chen darf an lhrem Router folgender Port
nicht blockiert sein: TLS / SSL-Port 443.

9.4  Aktivierung lhres BWT Produkts

Nach der Registrierung Ihres BWT Produkts er-
halten Sie eine E-Mail um die Produktregistrierung
zu bestatigen. Nachdem Sie die entsprechenden
Felder ausgefiillt haben, kann |hr BWT Produkt
aktiviert werden.

Verwenden Sie die Benutzerdaten lhres bereits
bestehenden BWT Kundenkontos oder legen Sie
ein neues Konto an.

Abschliefend erhalten Sie eine Bestatigung der
Registrierung per E-Mail. Bitte bewahren Sie diese
E-Mail gut auf, da die dort enthaltenen Passworter
fur den Remote-Betrieb bendtigt werden.

Ihr BWT Produkt ist nun registriert und Sie kénnen
alle Online-Zusatzfunktionen verwenden.



# Download on the GETITON
@& AppStore | P> Google Play

9.5 BWT@home App

Die BWT@home App bietet eine komfortable Uber-
sicht Ihrer Produkte.

Moglichkeiten der BWT@home App

e Uberwachung des Regeneriermittel-Fillstands.

e Service-Hinweise.

e Urlaubsmodus.

e \Warn- und Fehlermeldungen.

e Direkte Kommunikation mit Ihrem BWT Trink-
wasserprofi.

e Auf Wunsch regelmassige Newsletter und Aktio-
nen rund um lhre BWT Produkte.

» Die Produktdaten werden nicht in Echt-
zeit angezeigt.

Installation der BWT@home App

Starten Sie den Apple Appstore oder Google Play-
store auf Ihrem Mobilgerat und suchen Sie nach
LBWT@home".

Installieren Sie die BWT@home App und 6ffnen Sie
diese im Anschluss.

Wahlen Sie BWT PERLAHINZUFUGEN und melden Sie
sich mit lInrem BWT Benutzerkonto (E-Mail-Adresse
und Passwort) an.

» Sie konnen nur mit einem Konto ange-
meldet sein. Verwenden Sie daher stets
dasselbe Konto fiir die Aktivierung all
lhrer BWT Produkte.

Ihr BWT Produkt ist nun in die BWT@home App
eingebunden und kann genutzt werden.



9.6 Remote Bedienung

Durch die Remote Bedienung kann der aktuelle
Status Ihres Produkts abgerufen werden. Nach der
Verbindung wird im Browser das Bedienfeld lhres
BWT Produkts angezeigt.

vefighare Netzwerke Sie kdnnen nun Ihr Produkt fernbedienen.

BWTAP
Gesichert

WLAN Direktverbindung mit mobilem Endgerit
(Access Point Modus)

Wabhlen Sie an lhrem mobilen Endgerat Einstellun-
gen/ Drahtlos und Netzwerke / WLAN Einstellungen
aus.

Das WLAN des BWT Produkts erscheint als BWTAP.
Wahlen Sie die Option VERBINDEN und geben Sie
anschliessend den WLAN-Schliissel ein, den Sie bei
der Produktregistrierung erhalten haben.

Offnen Sie Ihren Browser und geben Sie in der
Adresszeile die unter Info / Serien-Nr. / PNR an-

gezeigte WLAN IP-Adresse (192.168.110.1) ein.

Es erscheint das Login-Fenster des BWT Produkts.

< Serien-Nr. / PNR S . ; .
e Geben Sie hier den Login-Code ein, den Sie von
PCB 1.1 BWT per E-Mail erhalten haben.
Anlage
DHCP
» Sollte sich ein Feld mit einer Sicherheits-
IP-Adresse

warnung offnen, driicken Sie auf WEI-
TER oder FORTSETZEN.
» Verwenden Sie nur folgende Browser:

WLAN IP-Adresse

Mozilla Firefox (ab Version 38), Google
Chrome (ab Version 62), Internet Explo-

rer (ab Version 11), Opera (ab Version 49)
oder Safari (ab 108 Version 9.3.5).
» Die maximale Reichweite fiir diese Ver-
’*““32‘3"“”““ Regenesienrite bindungsart betrégt etwa 5 m.
— o » Die WLAN-Verbindung kann entweder fiir
39% die Einbindung ins Hausnetzwerk oder
fiir die Direktverbindung mit einem mo-
bilen Endgerat verwendet werden. Zwei
WLAN-Verbindungen zur gleichen Zeit
sind nicht méglich.

Ihr BWT Produkt ist nun per WLAN mit ihrem mobi-
len Endgerat verbunden und kann bedient werden.



< Serien-Nr. / PNR

PCB1.1

Anlage BWT Per
DHCP Z
IP-Adresse ) 168.178.76

WLAN IP-Adresse 192.168.110.1

@ Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website.

Das Sicherheitszertifikat dieser Website wurde fur eine andere Adresse der Website ausgestellt
Das Sicherheitszertifikat dieser Website wurde nicht von einer vertrauenswiirdigen Zertifizierungsstelle
ausgestellt.

Das Sicherheitszertifikat dieser Website ist entweder abgelaufen oder noch nicht giltig.

Die Sicherheitszertifikatprobleme deuten eventuell auf den Versuch hin, Sie auszutricksen bzw. Daten die
Sie an den Server gesendet haben abzufangen.

Es wird empfohlen, dass Sie die Webseite schlieBen und nicht zu dieser Website wechseln.
@ Kiicken Sie hier, um diese Webseite zu schiieBen.
& Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen).

© Weitere Informationen

9.7 Fehler bei der Inbetriebnahme

Verbindung liber das Hausnetzwerk

Falls Ihr Produkt noch nicht ins Hausnetzwerk
eingebunden ist fuhren Sie die in Kapitel 9.2 (LAN)
oder 9.3 (WLAN) beschrieben Schritte aus.

Offnen Sie den Browser eines Geréts im Hausnetz-
werk (Smartphone/Tablet/Computer) und geben Sie
in der Adresszeile, die unter Info / Serien-Nr. / PNR
angezeigte IP-Adresse ein.

» Sollte sich ein Feld mit einer Sicherheits-
warnung offnen, driicken Sie auf WEI-
TER oder FORTSETZEN.

» Um eine Dateniibertragung zu ermégli-
chen darf an Ihrem Router folgender Port
nicht blockiert sein: TLS / SSL-Port 443.

» Je nach Einstellungen lhres Routers
kann sich die vergebene IP-Adresse tag-
lich @ndern.

Es erscheint das Login-Fenster des BWT Produkts.
Geben Sie hier den Login-Code ein, den Sie von
BWT per E-Mail erhalten haben.

Ihr BWT Produkt ist nun verbunden und kann be-
dient werden.

Fehler Mogliche Fehlerquelle

Schritte zur Behebung

1 Fehler bei Aktivie-
rung am Produkt

1.1 Wurden alle Pflichtfel-
der befullt?

Stellen Sie sicher, dass die Felder Anrede, Nach-
name, sowie E-Mail-Adresse beflillt sind. Wenn alle
Felder korrekt beflllt sind, folgen Sie bitte Punkt 1.2.

1.2 Ist das Produkt mit
dem Internet verbun-
den?

Uberpriifen Sie die Internetverbindung des Produkts
anhand der Empfangsbalken oben rechts im Dis-
play. Sollte keine GSM-Verbindung zustande kom-
men, folgen Sie bitte den Schritten zur Einbindung
des Produkts ins Hausnetzwerk (Kapitel 9.2 und
9.3 (LAN, WLAN)). Ist eine Verbindung vorhanden,
folgen Sie bitte Punkt 1.3.

1.3 Gibt es eine Erfolgs-
meldung in der Mel-
dungsubersicht?

Navigieren Sie am Produkt in das Meni ,Meldun-
gen* und Uberpriifen Sie dieses auf die Meldung
+Registrierung erfolgreich — E-Mail-Eingang priifen*.
Sollten Sie eine solche Meldung nicht finden, starten
Sie die Aktivierung erneut. Ist eine solche Meldung
vorhanden, folgen Sie bitte Punkt 2.1.




2 Fehler bei Zustel-
lung der Aktivie-
rungsnachricht

2.1 Zeitraum ausreichend?

Die Aktivierung lhres Produktes kann bis zu einer
Stunde in Anspruch nehmen. Falls Sie nach diesem
Zeitraum noch keine Aktivierungs-E-Mail an die von
Ihnen angegebene Adresse erhalten haben, folgen
Sie bitte Punkt 2.2.

2.2 E-Mail-Adresse kor-
rekt?

Uberpriifen Sie bitte die am Produkt hinterlegte
Empfangsemailadresse auf Korrektheit und korri-
gieren Sie die angegebene E-Mail-Adresse gege-
benenfalls. Ist die E-Mail-Adresse korrekt, folgen
Sie bitte Punkt 2.3. Falls bei der Ersteingabe eine
falsche E-Mail-Adresse angegeben wurde und
Sie keine Aktivierungsnachricht erhalten, wenden
Sie sich bitte an die BWT-Servicehotline (Kunden-
dienst).

2.3 E-Mail im Spam-Ord-
ner?

Uberpriifen Sie bitte den SPAM / Junk-Mail Ordner
der angegebenen E-Mail-Adresse. Sollten dies
nicht zur Problemlésung flihren starten Sie die
Aktivierung bitte erneut.

2.4 Aktivierung erneut
durchgefiihrt?

Haben Sie die Aktivierung bereits erneut durch-
geflihrt, besteht das Problem jedoch weiterhin,
wenden Sie sich bitte an die BWT Servicehotline
(Kundendienst). Halten Sie hierfir bitte die Serien-
nummer und Gerate-ID bereit, welchen Sie im Menl
sInfo / Serien-Nr. / PNR* finden.

3 Fehler bei der On-
line-Aktivierung

3.1 Webseite o6ffnet sich
bei Klick auf Aktivie-
rungslink nicht

Uberpriifen Sie bitte die Internetverbindung des
Produktes, auf welchem Sie den Link 6ffnen wollen.
Die Online-Aktivierung kann nur bei aktiver Inter-
netverbindung durchgefiihrt werden.

3.2 Webseite 6ffnet sich
mit Servicemeldung
(Wartung)

Gelegentlich missen Wartungen der Systeme
durchgefihrt werden. In diesen Zeitraumen ist die
Aktivierung nicht moglich. Bitte versuchen Sie es
nach Ablauf des angegebenen Wartungszeitraumes
erneut.

3.3 Webseite 6ffnet sich
mit Fehlermeldung
(Service-Request
nicht (mehr) verfiigbar)

Zur Gewahrleistung der Sicherheit, sind Aktivie-
rungslinks mit einem Ablaufdatum versehen. Dieses
wurde Uberschritten. Bitte starten Sie die Aktivierung
am Produkt erneut.

3.4 Benutzerkonto-Er-
stellung nicht méglich
(Wartungsmeldung)

Gelegentlich missen Wartungen der Systeme
durchgefihrt werden. In diesen Zeitrdumen ist die
Aktivierung nicht méglich. Bitte versuchen Sie es
nach Ablauf des angegebenen Wartungszeitraumes
erneut.

3.5Benutzerkonto-Er-
stellung nicht méglich
(Fehlermeldung - Ein-
gabe)

Uberpriifen Sie bitte die Korrektheit der Eingaben
der Pflichtfelder.

3.6 Benutzeranmeldung
nicht moglich (War-
tungsmeldung)

Gelegentlich missen Wartungen der Systeme
durchgefiihrt werden. In diesen Zeitraumen ist die
Aktivierung nicht moglich. Bitte versuchen Sie es
nach Ablauf des angegebenen Wartungszeitraumes

erneut.



3.7 Benutzeranmeldung
nicht moglich (Fehler-
meldung)

Bitte Gberprifen Sie die E-Mail-Adresse und das
Passwort auf Richtigkeit. Stellen Sie sicher, dass
die Feststelltaste lhrer Tastatur nicht aktiviert ist.
Uberpriifen Sie auch die Sprache der verwende-
ten Tastatur und stellen Sie sicher, dass dies lhrer
gewinschten Eingabesprache entspricht.

3.8 Benutzeranmeldung
nicht moéglich (Pass-
wort vergessen)

Klicken Sie auf ,Passwort vergessen” und folgen Sie
dem Prozess, um ein neues Passwort festzulegen.

3.9 Abschliessen der Akti-
vierung nicht moglich
(Eingabefelder unvoll-
standig)

Bitte Uberprifen Sie die Eingabefelder. Es mussen
alle Pflichtfelder mit korrekten Werten befiillt sein.

3.10 Abschliessen der
Aktivierung (Zustim-
mung Datenschutz-
vereinbarung)

Bitte lesen Sie sich die Datenschutzvereinbarung
sorgfaltig durch, und bestatigen Sie lhr Einverstand-
nis. Die Nutzung der digitalen Services ist nur bei
Zustimmung moglich.

3.11 Abschliessen der Ak-
tivierung (Installateur
nicht gefunden)

Méoglicherweise ist lhr Installateurpartner noch kein
BWT Partner. Die Nutzung der Partner-Services
ist nur in Zusammenarbeit mit einem BWT-Partner
moglich.

4 Fehler nach er-
folgreicher Inbe-
triebnahme

4.1 Produkt zeigt im Menu
,Einstellungen / Regis-
trierung® noch nicht an,
dass die Registrierung
erfolgreich war, ob-
wohl der Aktivierungs-
prozess erfolgreich
war. (E-Mail Bestati-
gung fur erfolgreiche
Aktivierung erhalten)

Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis das Produkt
erfolgreich aktiviert wird. Sollte dieser Zeitraum
bereits verstrichen sein, wenden Sie sich bitte an
die BWT-Servicehotline (Kundendienst).




9.8 Fehler im Betrieb
Fehler Mogliche Fehlerquelle Schritte zur Behebung
1 Fehler bei App- | 1.1 Link funktioniert nicht Uberpriifen Sie bitte die Internetverbindung und
Download die Verfligbarkeit des gewlinschten App-Stores

lhres Smartphones. Versuchen Sie es danach er-
neut. Stellen Sie sicher, dass Sie einen QR-Code
Reader auf Inrem Smartphone installiert haben.

1.2 Installation nicht méglich
(Android oder iOS)

Uberpriifen Sie die Version lhres Smartphone-
Betriebssystems. Diese muss einer unterstitzten
Version entsprechen.

1.3 Installation nicht méglich

Leider wird lhr Betriebssystem nicht unterstutzt.

2 Anmeldung in der
App

2.1 Anmeldung in der App
nicht moglich

Bitte Uberprufen Sie die Internetverbindung lhres
Smartphones. Eine Anmeldung ist nur bei beste-
hender Internetverbindung maglich.

Uberpriifen Sie die Anmeldedaten und setzen
Sie gegebenenfalls das von lhnen gewahlte
Passwort zurlck.

Gelegentlich mussen die Server gewartet wer-
den. Hierzu wird eine Servicemeldung mit einem
Zeitfenster der Wartung angezeigt. Versuchen
Sie es bitte nach Ablauf des Zeitfensters erneut.

2.2 Produkt wird nicht an-
gezeigt

Haben Sie das Produkt erfolgreich aktiviert?
Die Bestatigungs-E-Mail lber die erfolgreiche
Aktivierung erhalten Sie nach Abschluss des
Aktivierungsvorganges. Sollte dies nicht der Fall
sein, wenden Sie sich bitte an die BWT Service-
hotline (Kundendienst)

2.3 Geratestatus und App
stimmen nicht Uberein

Uberpriifen Sie die Internetverbindung |hres Pro-
dukts und stellen Sie sicher, dass auch Ihr Smart-
phone eine aufrechte Internetverbindung hat.

Nach erstmaliger Aktivierung bzw. wahrend des
laufenden Betriebes wird der Status mittels GSM
nur 1 x pro Tag abgeglichen. Es kann daher zu
Abweichungen kommen.

Sollten die Abweichungen Uber den Zeitraum
von mehreren Tagen bestehen, wenden Sie sich
bitte an die BWT Servicehotline (Kundendienst).

2.4 Sie haben keine Durch-
fihrungsmeldung, nach
dem Auslosen einer Ak-
tion erhalten (Urlaubs-
modus, Spulen, Rege-
nerieren)

Die Auslésung der Aktion dauert bis zu einer
Stunde. Sollte dieser Zeitraum Uberschritten wer-
den Uberprifen Sie bitte die Internetverbindung
Ihres Produkts und Ihres Smartphones.

Ist eine Internetverbindung gegeben und der
Zeitraum von einer Stunde Uberschritten, wen-
den Sie sich bitte an die BWT Servicehotline
(Kundendienst).

2.5Urlaubsmodus kann
nicht deaktiviert werden

Der Urlaubsmodus kann aus Sicherheitsgriinden
nur am Produkt selbst deaktiviert werden. Bitte

gehen Sie dazu an das Produkt.



10 Betreiberpflichten

Sie haben ein langlebiges und servicefreundliches
Produkt gekauft. Jedoch sind hiermit auch Pflichten
verbunden. Fir eine einwandfreie Funktion mussen
Sie sicherstellen:

e Einen bestimmungsgemassen Betrieb.
e Regelmassige Kontrollen und Servicearbeiten.

Informieren Sie sich regelmassig bei Ihrem Wasser-
versorger Uber Qualitat und Druckverhaltnisse des
Eingangswassers. Bei Anderungen der Wasserqua-
litat missen ggf. Anderungen in den Einstellungen
vorgenommen werden. Fordern Sie in diesem Fall
eine Fachberatung an.

Voraussetzung fur Funktion und Sicherheit des
Produkts sind Kontrollen, die regelmassigen Ins-
pektionen (alle 2 Monate) durch den Betreiber und
eine halbjahrliche (alle 6 Monate) routinemassige
Wartung (EN 806-5) durch den BWT-Kundendienst
oder einen von BWT zur Wartung autorisierten
Installateur.

Eine weitere Voraussetzung fur Funktion und Ge-
wahrleistung ist der Austausch der Verschleissteile
in den vorgeschriebenen Intervallen.

10.1 Bestimmungsgemasser Betrieb

Der bestimmungsgemasse Betrieb des Produkts
beinhaltet die Inbetriebnahme, den Betrieb, die
Ausserbetriebnahme und ggf. die Wiederinbetrieb-
nahme. Ein bestimmungsgemasser Betrieb des
Produkts und der Trinkwasser-Installation erfordert
die regelmassigen Kontrollen, Servicearbeiten und
den Betrieb (Wasser durchfliesst das Produkt) unter
Einhaltung der zur Planung und Errichtung zugrun-
de gelegten Betriebsbedingungen, gegebenenfalls
durch simulierte Entnahme (manuelles oder auto-
matisiertes Spulen). Ist eine simulierte Entnahme
nicht méglich, muss das Produkt ausser Betrieb
genommen werden.

10.2 Kontrollen

(durch den Betreiber)

BWT empfiehlt dem Betreiber, folgende Kontrollen
regelmassig durchzufiihren und zu protokollieren:

e Wasserqualitat. Je nach Produkt missen Ein-
gangswasserwerte und eingestellte Ausgangs-
wasserwerte evtl. korrigiert werden.

e Wasserdruck. Bei Anderung der Druckverhalt-
nisse mussen evtl. auch die Produkteinstellun-
gen geandert werden.

e Betriebszustand des Produkts.
e Kontrolle, ob Meldungen ausgegeben wurden.
e Dichtigkeit.



10.3 Inspektion
(nach EN 806-5 durch den Betreiber)

wasserberuhrten internen Oberflachen

Inspektions-Tatigkeit Intervall Hinweis fur Hinweis fur
Produkte Produkte
OHNE aktive MIT aktiver
BWT-DES- BWT-DES-
Registrierung Registrierung
Kontrolle Nachfiillen Regeneriermittel nach Verbrauch Erforderlich Erforderlich
Kontrolle Verschmutzung Solebehalter alle 2 Monate Erforderlich Erforderlich
Dichtigkeitsprifung, Sichtkontrolle alle 2 Monate Erforderlich Erforderlich
Funktionskontrolle / Anzeige der Steuerung alle 2 Monate Erforderlich N'Cht.
erforderlich
Prifung des Regeneriermittelverbrauchs in . Nicht
Abhangigkeit vom behandelten Wasser alle 2 Monate Erforderlich erforderlich
Priifung der Fixierung des Regenerier- alle 2 Monate Erforderlich Erforderlich
abwassersystems
Pll.'ufung der Zahlfunktion des Wasser- alle 2 Monate Erforderlich Nicht_
zahlers erforderlich
Prifung des Regenerationsprozesses alle 2 Monate Erforderlich N'Cht.
erforderlich
Reinigung des Solebehalters und der alle 6 Monate Erforderlich Erforderlich




10.4 Wartung nach EN 806-5

(nach EN 806-5 durch BWT Kundendienst oder
autorisierte Fachkraft)

Neben allen Inspektionstatigkeiten sind alle 6 Mo-
nate Wartungsarbeiten an den unten aufgefiihrten
Baugruppen durch den BWT-Kundendienst oder
eine von BWT geschulte Fachkraft erforderlich.
Eine detaillierte Wartungsanleitung kann durch
den Fachinstallateur bei BWT angefordert werden.
Wir empfehlen, einen Wartungsvertrag mit dem
BWT Werkskundendienst oder Ihrem Installateur
abzuschliessen.

Baugruppe (die Baugruppen sind je nach Typ

und Ausflihrung eines BWT-Produkts vorhan-

den oder nicht vorhanden)

Reinigung und evtl. Sanitisierung

1.1 Gesamte Hydraulikeinheit

1.2 Lagerschild

1.3 Zahnrader

1.4 Antriebsmotor

1.5 Steuerkolben

1.6 Injektor Rot/Griin

1.7 Elektrolysezelle

1.8 Verschlussstift

1.9 Abwasserwinkel
JG-Schlauche

2.1 Verschneidung

2.2 Wasserzahlerdeckel

2.3 Flugelrad

24 Leitgitter

2.5 Riuckflussverhinderer

2.6 Bypassventil

2.7 Blindstopfen

3.1 Solezéhler

3.2 SOZ Magnetventil

5.1 Siebboden

5.2 Salzmangelschwimmer
53 Soleniveauschalter

6.1 AQA stop Bodensensor
6.2 AQA Test

10.5 Austausch von Teilen

Der Betreiber muss dafiir Sorge tragen, dass Teile,
die wahrend der Lebensdauer des Produkts einem
Verschleiss und einer Alterung unterliegen, durch
einen Fachinstallateur ausgetauscht werden.

Die detaillierten Austauschzyklen kénnen der
Wartungsanleitung von BWT entnommen werden.

11 Gewabhrleistung

Bei einer Stérung wahrend der Gewahrleistungszeit
wenden Sie sich bitte unter Nennung des Gerate-
typs und der Produktionsnummer (siehe technische
Daten bzw. Typenschild des Gerates) an lhren
Vertragspartner, die Installationsfirma.

Die Nichteinhaltung der Einbauvorbedingungen,
der Betreiberpflichten und ein Nichtbestimmungs-
gemasser Betrieb fiihren zum Gewahrleistungs- und
Haftungsausschluss.

11.1  Warenriicksendung

Warenrucksendungen werden bei BWT ausschlies-
slich Uber eine Ricksendenummer (RMA-NTr.)
abgewickelt. Die Ricksendenummer erhalten Sie
in Deutschland Uber unseren Werkskundendienst
in Schriesheim.

Nicht autorisierte Warenrlicksendungen werden von
BWT nicht angenommen. Wenden Sie sich bitte
stets zunachst an lhren Vertragspartner

Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer

06203 /7373
06:30 bis 18:00 Uhr
06:30 bis 16:00 Uhr

Service-Annahme
Montag bis Donnerstag:
Freitag:



12 Technische Daten

Trinkwasserbehandlungsanlage Typ BWT Perla home
Anschlussnennweite DN 32
Anschlussart G 1"
Nennkapazitat nach DIN EN 14743 min./max. mol (m* x°dH) 1,6 (9)/3,2(18)
Kapazitat / kg Regeneriersalz nach mol 4,2/6,1
DIN EN 14743 min./max.
Spitzendurchfluss bei geschlossener Verschneidung m3h Siehe Diagramm
Spitzendurchfluss
Betriebsdurchfluss bei Verschneidung m®h 1,7
von 20 °dH auf 0 °dH
Nenndurchfluss nach DIN EN 14743 m3h 1,7
Nenndruck PN bar 10
Betriebsdruck, min. — max. bar 2-8
Druckverlust bei Betriebsdurchfluss bar 1,0
Einsatzbereich nach DIN 1988-200 Wohneinheiten 1- 5
Personen 2-12
Flllmenge lonenaustauschermaterial | 6,2
Regeneriermittelvorrat, max. kg 32
Regeneriermittelverbrauch pro kg 0,26 /0,76
100%-Regeneration, ca., min./max.
Spulwasserverbrauch pro 100%- | 32/40
Regeneration bei 4 bar, ca. min./max.
Spulwasserdurchfluss, max. I/h 200
Regenerationsdauer bei 100%- min 45750
Regeneration, ca. min./max.
Wassertemperatur, min. — max. °C 5-25
Umgebungstemperatur, min. — max. °C 5-40
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Netzanschluss VIHz 230/50-60
Geratespannung VDV ~18
Anschlussleistung im Betrieb, max. w 5,6
Anschlussleistung bei Regeneration, max. w 40
Stérmeldeausgang, max. VDC /A 24105
Schutzart IP54
Betriebsgewicht, bei maximaler Fillung kg 76
Versandgewicht, ca. kg 32
Produktionsnummer PNR 6-501188




12.1 Abmessungen

Bezeichnung

BWT Perla home

Hohe A | mm 797
Breite B | mm 394
Tiefe C | mm 505
Anschlusshohe Wassereingang D | mm 592
Anschlusshéhe Wasserausgang E | mm 652
Anschlusshohe Sicherheitsiberlauf F | mm 410
Freiraum zum Offnen der Geratehaube G | mm 400
Kanalanschluss, mind. DN 40
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12.2 Diagramm Spitzendurchfluss

4000

3800 === 2 bar Druckverlust |

3600

——BWT Perla home max
3400 —

3200 ——BWT Perla home min |

3000 —
¢ 1 bar Druckverlust
2800 —
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2200 \ T~

2000 | Micht empfohlener Betriebsbereich \

1800 \\.\
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1400

Spitzendurchfluss [I/h]

1200

1000

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Eingangswasserharte [mmol / liter]

Spitzenduchfluss

ist der Volumenstrom, bei dem fiir mindestens 10 Minuten der Wert der Ausgangswasserharte durch das
Produkt auf Werte kleiner als 10 % der Eingangswasserharte reduziert wird. Der Differenzdruck kann
auf Werte grosser 1 bar ansteigen.

Betriebsdurchfluss

ist der Volumenstrom, der bei der Kapazitatsprifung des Produkts durch unabhangige Prufstellen zu-
grunde gelegt wird (Details siehe DIN EN 14743).

Nenndurchfluss

ist der Volumenstrom, bei dem das Produkt bei geschlossener Verschneidung einen Druckverlust von
1 bar bei 15 °C Wassertemperatur verursacht.




13
13.1

Storungsbeseitigung
Technische Stérungen

Stoérung

Ursache

Beseitigung

Regeneriermittelmangel wird
angezeigt.

Zu wenig Regeneriermittel im
Regeneriermittelbehalter (3).

Wenn der Behalter noch gefiillt
ist, kann sich eine Verkrustung
aus Regeneriermittel unter dem
Ultraschallsensor gebildet haben.

Regeneriermittel nachfillen, sie-
he Kapitel 8.3.

Regeneriermittel lockern und
umrihren.

Das Produkt liefert kein Weich-
wasser.

Kein Regeneriermittel im Rege-
neriermittelbehalter (3).

Stromversorgung unterbrochen.

Verschneidung nicht richtig ein-
gestellt.

Regeneriermittel nachfillen, sie-
he Kapitel 8.3.

0,5 Stunden zur Solebildung
abwarten.

Regeneration manuell fir beide
Austauschersdulen nacheinander
ausldsen.

Elektrischen Anschluss herstel-
len.

Einstellen gemass Abschnitt
Inbetriebnahme ,Wasserharte
einstellen®.

Das Produkt liefert abweichende
Ausgangswasserharte.

Das Produkt wurde nicht fein-
justiert.

Bei der Harteeinstellung war der
Volumenstrom zu gering.

Ausgangswasserharte muss
noch feinjustiert werden.

Wasserharte neu einstellen und
Feinjustierung durchfiihren.

Kein Wasserdurchfluss.

AQA Stop hat die Wasserzufuhr
gesperrt.

Installation auf Undichtigkeiten
Uberprufen. AQA Stop zurlick-
setzen.

Das Produkt liefert kein Weich-
wasser, bzw. zu geringe Durch-
flussleistung.

Vordruck zu gering.

Vordruck erhéhen (ggf. Druck-
minderer einstellen) und manuel-
le Regeneration ausldsen.

Gefarbtes Spulwasser bei der
Inbetriebnahme.

Abriebpartikel des Austauscher-
harzes.

Inbetriebnahme Spllen wieder-
holen.

Das Produkt lasst sich nicht
registrieren.

Das Produkt Iasst sich nichtin ein
Netzwerk einbinden.

Das Produkt lasst sich nicht zur
BWT@home-App hinzufligen.

Mangelnde Konnektivitat

Wenden Sie sich an das BWT
Kundenservicecenter unter der
Telefonnummer 06203 / 7373
Montag bis Donnerstag:

06:30 bis 18:00 Uhr
Freitag:

06:30 bis 16:00 Uhr

Wenn die Stérung mit Hilfe dieser Hinweise nicht beseitigt werden kann, so muss unser Werkskunden-
dienst unter Angabe von Serien- und Produktionsnummer (siehe Typenschild auf der Riickseite des

Produkts) angefordert werden.




14 Ausserbetriebnahme und Entsorgung der Transportverpackung
Entsorgung Das Rickfiihren der Verpackung in den Mate-
. rialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das
141 Ausserbetriebnahme Abfallaufkommen. Ihr Fachhandler nimmt die

Das Produkt darf nur von qualifizierten Fachkraften ~ Verpackung zurdick.

ausser Betrieb genommen und demontiert werden.
Beachten Sie bei der Demontage die einschlagigen Entsorgung des Altgeréates

Sicherheitsvorschriften. Geben Sie |hr Altgerét nicht in den Hausmiill. Nut-
zen Sie die offiziellen Sammel- und Riicknahme-
stellen zur Abgabe und Verwertung der Elektro- und
Elektronikgerate bei Kommunen oder Handler. Flr

das Ldschen etwaiger personenbezogener Daten
auf dem zu entsorgenden Altgerat sind Sie gesetz-

massig eigenverantwortlich.

» Das Produkt darf nicht iiber den Haus-
miill entsorgt werden.
» Fiihren Sie das Produkt nach dem Ende | Entsorgung von Altbatterien

der Lebensdauer einer sachgerechten B : - . -
atterien dirfen auf keinen Fall Gber den Haus-
] E Wi . . . . .
> BZ::]ET‘"%;d:rier:::?e;:rw::;:ﬁ:hin mull entsorgt werden. Altbatterien, die nicht vom
g Gerat fest umschlossen sind, sind zu entnehmen

Richtlinien des Landes, in dem das Pro- . . N
" dukt zum Einsatz kommt. und Ulber eine geeignete Sammelstelle (z. B. Han-

‘ » Im Produkt verwendete Materialien sind: | d€lsgeschéft) zu entéorgen, wo sie unentgeltlich
.’ Metall, Kunststoff, elektronische Bau-| abgegeben werden kénnen.
teile.

14.2 Entsorgung

15 Normen und Rechtsvorschriften

Normen und Rechtsvorschriften werden in der jeweils neuesten Fassung angewendet.

e Je nach Einsatzzweck mussen folgende Normen und Rechtsvorschriften beachtet werden:

e Verordnung Uber die Qualitat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung)
e EN 806, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen

o Normenreihe DIN 1988, Technische Regeln fir Trinkwasser-Installationen

e DIN EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in der Trinkwasser-Installation

e DIN EN 15161 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebauden — Einbau, Betrieb,
Wartung und Reparatur

Das Produkt entspricht folgenden Normen:
e DIN EN 14743 Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser in Gebauden — Entharter

e DIN 19636-100 Weichwasseranlagen (Kationenaustausch) in der Trinkwasserinstallation - Teil 100:
Anforderungen zur Anwendung von Trinkwasserbehandlungsanlagen nach DIN EN 14743.



16 Betriebsprotokoll

Die Trinkwasserverordnung, §16, fordert die Fiihrung eines Betriebsprotokolls in schriftlicher oder elek-

tronischer Form.
Bezeichnung des Produkts:

Einbauort des Produkts:

Datum

Wasserzahler-
stand vor dem
Produkt [m?]

Wasserharte

vor | nach
dem Produkt [°dH]

Erhéhung des Natriumgehaltes
im Trinkwasser. Wasserharte,
vor | nach x 8,2 mg [mg]

Regeneriermittel
nachgefillt
[ka]

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

| x8,2=

Die Fiihrung des Betriebsprotokolls ist nur bei unmittelbarer oder mittelbarer, zielgerichteter Trinkwas-
serbereitstellung im Rahmen einer Vermietung oder einer sonstigen selbststandigen, regelmassigen und
in Gewinnerzielungsabsicht ausgelibten Tatigkeit erforderlich.



Information nach § 16 und § 21 der Trinkwasserverordnung

In diesem Gebaude wird das Trinkwasser wie folgt nachbehandelt:

Art der Nachbehandlung: D Teilenthartung
D Dosierung

Bezeichnung des Produkts:

Einbauort des Produkts:

D Dosierung von silikathaltigen Stoffen

Zur Minimierung der Korrosivitat des Trinkwassers und
zur Vermeidung erhéhter Schwermetallkonzentrationen

Silikat-Konzentration lhres Wassers ca.

mg/l

Max. zulassige Zugabe gem. Trinkwasserverordnung: 15 mg/| (berechnet als SiO,)

D Dosierung von phosphathaltigen Stoffen

Zur Minimierung der Verkalkungsneigung, der Korrosivitat des Trinkwassers
und zur Vermeidung erhdhter Schwermetallkonzentrationen

Phosphat-Konzentration lhres Wassers ca.

mg/l

Max. zulassige Zugabe gem. Trinkwasserverordnung: 2,2 mg/| (berechnet als P)

D Dosierung zur Einstellung des pH-Wertes

Zur Minimierung der Korrosivitat des Trinkwassers und
zur Vermeidung erhéhter Schwermetallkonzentrationen

pH-Wert lhres Wassers

Grenzwert gem. TrinkwV: grésser 6,5 und kleiner 9,5

D Dosierung von Natriumhypochlorit- oder Chlordioxid-L6sung
Zur Erhéhung der Trinkwasserhygiene

D Chilor - D Chlordioxid - Konzentration lhres Wassers, ca.

Max zulassige Zugabe gem. TrinkwV: 0,3 mg/I Chlor bzw. 0,2 mg/I Chlordioxid

D Teilenthartung des Trinkwassers durch lonenaustausch gegen Natrium
Zur Minimierung der Verkalkungsneigung

Hartebereich lhres Wassers: D Weich (kleiner 8,4 °dH)
O wittel (8,4°dH — 14,0°dH)

Natriumkonzentration lhres Wassers ca. :

Max zulassige Konzentration gem. Trinkwasserverordnung: 200 mg/I

Firma:

mg/l

mg/l

Datum der letzten Wartung:






EU-Konformitats-Erklarung
EU Declaration of Conformity
UE Certificat de conformité

im Sinne der EG-Richtlinien Niederspannung 2014/35/EU
EMV 2014/30/EU
Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU
according to EC instructions Low voltage 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RED 2014/53/EU
en accord avec les instructions  Basse tension 2014/35/UE
de la Communauté Européenne cgM 2014/30/UE

Equipements radio. 2014/53/EU

Produkt/Product/Produit: Simplex Trinkwasserbehandlungsanlage
Simplex softening unit
Simplex systémes d’adoucissement d’eau

Typ/Typel/Type: BWT Perla
Baureihe / series / série de modéles

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit den oben
genannten Richtlinien, in alleiniger Verantwortung von:

is developed, designed and produced according to the above mentioned
guidelines at the entire responsibility of:

est développé, congu et fabriqué en accord avec les instructions mentionnées
ci-dessus sous I'entiére responsabilité de:

BWT Wassertechnik GmbH, Industriestr. 7, 69198 Schriesheim
(WEEE-Reg.-Nr. DE 80428986)

¢

Schriesheim, April 2018 Lutz Hubner

Ort, Datum / Place, date / Lieu et date Unterschrift (Geschaftsleitung)
Signature (Management)
Signature (Direction)



Weitere Informationen:

BWT Austria GmbH BWT Wassertechnik GmbH
Walter-Simmer-Strale 4 IndustriestraBe 7
A-5310 Mondsee D-69198 Schriesheim

Phone: +43/6232/50110 Phone: +49/6203/730
Fax: +43 /6232 / 4058 Fax: +49 /6203 /73 102

E-Mail:  office@bwt.at E-Mail:  bwt@bwt.de

DBWT

www.bwt-group.com BEST WATER TECHNOLOGY
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