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Doppelt 
weiches Wasser



Spi tzenleistungen 
IN KOMPAKTER BAUWEISE



     

EINSATZGEBIETE
 → Industrielle Produktionsprozesse

 → Speisewasser für Kühl- und Klimaanlagen

 → Lebensmittelindustrie

 → Spitäler und Kliniken

 → Kesselspeisewasser 

 → Prozesswasser

 → Grosswäschereien

 → Vorschaltstufe für Umkehrosmosegeräte

Die Weichwasseranlage ELITE Plus iR Compact 
eignet sich besonders für Industriegebäude  
und bietet optimale Hygiene durch permanente 
Durchströmung.



BWT Parallel-Weichwasseranlagen arbeiten wirt-
schaftlich und betriebssicher nach dem bewährten 
Ionenaustausch-Prinzip. Das harte, kalkhaltige Trink-
wasser durchfliesst ein Austauscherharz, welches Kal-
zium und Magnesiumionen gegen Natriumionen aus-
tauscht. Der Aufwand für die Installation ist minimal 
und integrierte Absperrarmaturen ermöglichen die 
Wartung ohne Betriebsunterbruch.

DIE BWT IR TECHNOLOGIE

Die BWT iR Technologie steht für  «intelligente Rege-
neration» und ist eine Neuheit in den Enthärtungsver-
fahren. Unter dem Aspekt schneller, sicherer und nach-
haltiger profitieren Sie von vielen Vorteilen. Kürzere 
Regenerationszeiten durch leitwertgesteuerte Spü-
lung bedeutet Wassereinsparung, da nur die gemesse-
ne notwendige Menge an Spülwasser verwendet wird. 
Kürzere Regenerationszeiten heisst zugleich auch Zeit-
ersparnisse in jeder der Regenerationsphasen.

Die intelligente
REGENERATION

 → SCHNELL

 → SICHER

 → NACHHALTIG

 → WIRTSCHAFTLICH

Intelligente iR Regeneration
Konventionelle Regeneration
Leitwert
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ZWEISÄULENBETRIEB

ELITE Plus iR Compact: Beide Säulen sind immer in 
Betrieb − eine Verkeimung wird minimiert. Aufgrund 
der neuartigen Steuerung ELITE Soft Pro iR kann der 
ELITE Plus iR Compact ohne Kapazitätsreserve betrie-
ben werden. Die Enthärtergrösse kann optimal ausge-
legt werden und hohe Verbrauchsspitzen ohne spür-
baren Druckverlust abdecken. Die Enthärtersäulen 

werden individuell gesteuert und überwacht (Parallel-
betrieb). Ist eine Harzflasche erschöpft, wird sie auto-
matisch  abgesperrt und sofort regeneriert. Während 
der Regeneration wird die Wasserqualität durch die 
BWT iR Technologie überwacht. Dies sorgt für Sicher-
heit und Wassereinsparung.

BETRIEBSZUSTAND 1

Betriebszustand Normalbetrieb
Beide Säulen laufen im Normalbetrieb mit keinerlei 
Leistungseinbussen.

BETRIEBSZUSTAND 2

Während eine Säule regeneriert wird läuft die zweite 
im Normalbetrieb weiter. Ist die Regeneration abge-
schlossen laufen beide wieder normal bis die nächste 
Säule regeneriert wird. 

in Betrieb

in Betrieb

in Betrieb

Regeneration

Enthärtersäule A in Betrieb Reg. in Betrieb

Enthärtersäule B in Betrieb Reg. in Betrieb



SWISS QUALITY – ELITE Plus iR Compact steht 
für höchste Funktionalität und Hygiene, optimal 
vormontiert und als modulare Einheit geliefert.  
Made in Switzerland.

Effiziente Technik
 → Parallelenthärter in  kompakter Bau-

weise mit hochwertiger Edelstahl-
verrohrung (V4A) mit Abgang für 0°f 
enthärtetes Wasser links, rechts oder 
diagonal anschliessbar

 → Hygienisch optimierte Ausführung 
durch permanente Durchströmung

 → Mikroprozessorsteuerung  
Elite Soft Pro iR mit Betriebs- 
und Alarmanschlüssen für die 
Gebäude leittechnik

 → Wasserzähler mit kombinierten 
M-Bus und Impulsmodulen

 → Aussenliegende Ventil- und Mess-
technik vormontiert

 → Erhöhte Sicherheit durch  flexible 
Edelstahl-Anschluss technik 
 zwischen Druck  flasche und Ver-
rohrung

 → Platzsparend, nur ein Salzlöse-
behälter mit Trockensalzlagerung 
und Schnelllöseventil

 → SVGW W3/E3  konform 
(72h-Regel) dank Einzel-
absperrung



ELITE Plus iR Compact 210 220 230 240 250 260 270 280 290

Anschlussflansch DN  65  65  65  65  65  65  65  65  65

Betriebsdruck min 
Betriebsdruck max.

bar
3
6

3
6

3
6

3
6

3
6
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6

3
6

3
6

3
6

Leistung bei 0.5 bar (0°f) 
Leistung bei 1 bar (0°f)

m3/h
9.6
16.6

12.6
21

20.8
32

19.2
30

16.4
26.6

18.6
29.6

17
27.6

21.6
33.6

21.8
33.8

max. Dauerdurchfluss
°f x 

m3/h
75.0 93.8 125.0 156.3 218.8 312.5 375 500 563

Elektrische Einspeisung
V 
Hz

230 
50

230 
50

230 
50

230 
50

230 
50

230 
50

230 
50

230 
50

230 
50

Elektrische Anschluss leistung W 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Schutzart IP 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Wassertemperatur max.  
Umgebungstemperatur max.

°C
30 
35

30 
35

30 
35

30 
35

30 
35

30 
35

30 
35

30 
35

30 
35
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F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E .

bwt.com

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, 4147 Aesch/BL

 061 755 88 99
 info@bwt-aqua.ch


