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BWT Bewamat 25,75 A
Avhärdningsfilter med intelligentstyrd regenerering

Produktblad
10/2019

Rekommenderade användningsområde
Bewamat A är ett filter utvecklat och till-
verkat i Tyskland, designat för avhärdning 
eller partiell avhärdning av dricksvatten. 
Bewamat A minimerar problem och skador 
som beror på igenkalkade rörledningar, 
varmvattenberedare, disk- tvättmaskiner 
etc.

Funktion, intelligent behovsanpassad 
regenerering 
Till skillnad mot vanligt förekommande  
volymstyrda filter, där regenerering  
inträder så fort inprogrammerad volym 
passeras (ibland när man behöver sitt 
behandlade vatten som mest) använder 
filtret sig av intelligent behovsanpassad 
regenerering. Grundad på verklig förbruk-
ning förekommer filtret behovet och plan-
lägger regenereringen till ett tillfälle med 
minimal vattenförbrukning.
Vid uppstart programmeras tillgänglig 
kapacitet baserad på råvattnets hårdhets-
grad. På en av användaren definierad 
tid (fabriksinställning kl. 2:00) påbörjas 
automatisk kontroll av filtermassans  
återstående kapacitet. 

Genom att löpande registrera vattenför-
brukningen prognostiserar filtret behovet 
att utföra nödvändig regenerering för att 
tillgodose kapaciteten nästkommande 
dag. I händelse av strömavbrott kommer 
data och tider att sparas upp till ett år.
Fjäderbelastade backventiler skyddar  
alla anslutningar i systemet.
Anläggningen är försedd med en enhet 
som decinficerar jonbytaren under rege-
nerering. 

Automatisk aktivering av regenerering
Om kapaciteten inte förbrukas inom fyra 
dagar kommer styrenheten att automatiskt 
starta en regenerering.
Filtret uppfyller Europeisk norm (EN 
14743) gällande utförande, säkerhet  
och provning.

I leveransen ingår:

Återvinningsbar microprocessorstyrd  
   ventil.
Saltventil.
Klorcell för desinficering.
 Filtertank med jonbytarmassa.
Saltförråd.
 Backventil för inkommande hårt vatten.
Anslutningar för spolavlopp.
 Transformator med kabel och kontakt. 
 2 m slang till spolavlopp.
 2 m slang till bräddavlopp.
 Fixeringsmaterial.
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Bewamat A ist zur Enthärtung bzw. Teilenthär-
tung von Trink- und Brauchwasser geeignet
(entsprechend den einschlägigen Vorschriften
– DIN 1988, Teil 2 und 7, und DVGW).

Bewamat A minimiert Funktionsstörungen und
Schäden durch Kalkverkrustungen  in Wasser-
leitungen und den daran angeschlossenen
Armaturen, Geräten, Boilern etc.

FunktionFunktionFunktionFunktionFunktion

Die Anlage arbeitet nach dem Prinzip der
intelligenten Regeneration.

Intelligente mengenabhängige Regenera-Intelligente mengenabhängige Regenera-Intelligente mengenabhängige Regenera-Intelligente mengenabhängige Regenera-Intelligente mengenabhängige Regenera-
tiontiontiontiontion
Bei der Inbetriebnahme wird der verfügbare
Weichwasservorrat einprogrammiert (abhän-
gig von der Trinkwasserhärte).

Zu einem frei wählbaren Zeitpunkt (z.B.
Nachts) wird geprüft, ob der verbliebene
Weichwasservorrat noch für den nächsten
Tag ausreicht.
Wenn nicht, wird die Enthärtersäule regene-
riert,  um den Weichwasservorrat wieder auf
100 % aufzufüllen.

Daten und Uhrzeit bleiben bei einem
Spannungsausfall erhalten (ca. 1 Jahr).

Die Anlage ist mit einer Vorrichtung ausge-
stattet, die während der Regeneration das
Austauscherharz desinfiziert. Alle eingangs-
seitigen Wasser-verbindungen sind über fe-
derbelastete Rückschlagventile gesichert
(DVGW-konform).

Automatische RegenerationsauslösungAutomatische RegenerationsauslösungAutomatische RegenerationsauslösungAutomatische RegenerationsauslösungAutomatische Regenerationsauslösung
Wird  innnerhalb von 4 Tagen die Kapazität
nicht erschöpft, löst die Elektronik eine Rege-
neration aus.

Die Anlage zeichnet sich durch die Einhal-
tung aller relevanten nationalen und interna-
tionalen Standards aus.
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Weichwasseranlage Bewamat AWeichwasseranlage Bewamat AWeichwasseranlage Bewamat AWeichwasseranlage Bewamat AWeichwasseranlage Bewamat A mit:

Mehrwege-Steuerventil mit Mikroprozessor-
Steuerung
Soleventil
Enthärtersäule mit Austauscherharz
Elektrolysezelle zur Desinfektion
Verschneideventil
Vorratsraum für Regeneriermittel
Soleraum
Hartwassereingang mit Rückflussverhinderer
Netzgerät mit Kabel und Netzstecker
2 m Spülwasserschlauch
2 m Überlaufschlauch 18 x 24
Befestigungsmaterial

SonderzubehörSonderzubehörSonderzubehörSonderzubehörSonderzubehör

-Aquastop 3/4" Best.-Nr.: 11825
-Aquastop 1" Best.-Nr.: 11826
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Bewamat 75 A, 25 A



Bewamat typ 25 A 75 A
Anslutning DN 32 (G 1 1/4" utvändig gänga)
Nominellt tryck bar 10

Arbetstryck bar 2,5 - 8,0
Nominellt flöde enligt EN 14743 m3/h 1,4 1,8
Tryckfall för nominellt flöde bar 1,0
Indexkapacitet 25 (4,5) 75 (13,4)
Saltförbrukning per regenerering kg 1,2 3,5
Vattenbehov per regenerering liter 55 128
Mängd jonbytare liter 8 21
Saltförråd, rymd kg 15 50
Spänning V/Hz 230/50
Strömförbrukning W 20
Systemspänning V 18 ~
Tillåten spänning, max KV 1
Skyddsklass IP 53
Vattentemperatur max/min ºC 5 - 30 / 5 - 40
Luftfuktighet icke kondenserande
Höjd H x Bredd B mm 640 x 390 1090 x 390
Djup T1/T2 ca mm 460 / 560 460 / 560
Anslutningshöjd A, höjd mm 500 960
Anslutningshöjd, bräddavlopp S mm 280 650
Anslutning, bredd mm 60
Min avloppsanslutning DN 50
Ca vikt vid drift kg 40 100
Artikelnummer 11324 11325
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Anschlussnennweite DN 32   (G 1 1/4" AG)

Nenndruck (PN) bar 10

Betriebsdruck bar 2,5 - 8,0

Nenndurchfluss nach EN 14743 m3/h 1,4 1,8

Druckverlust bei Nenndurchfluss bar 1,0

Nennkapazität nach EN 14743 m3 x °d (mol) 25 (4,5) 75 (13,4)

Regeneriermittelverbrauch pro Reg., ca. kg 1,2 3,5

Regenerierwasserbedarf, ca. Liter 55 128

Harzmenge Liter 8 21

Regeneriermittelvorrat, max. kg 15 50

Netzanschluss V/Hz 230/50

Elektrische Anschlussleistung Watt 20

Gerätespannung V 18 ~

Zulässige Spannungsspitzen, max. KV 1

Schutzart IP 53

Wasser-/Umgebungstemperatur °C 5 - 30 / 5 - 40

Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

Höhe HHHHH x Breite BBBBB, ca. mm 640 x 390 1090 x 390

Tiefe T1 T1 T1 T1 T1 / T2 T2 T2 T2 T2, ca. mm 460 / 560 460 / 560

Anschlusshöhe AAAAA mm 500 960

Höhe Sicherheitsüberlauf SSSSS mm 280 650

Anschlussbreite mm 60

Kanalanschluss, mind. DN 50

Betriebsgewicht, ca. kg 40  100
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